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DEMOLICIONS

1.- INTRODUCCIO.

1.1 Definicié:

consisteix en conseguir |a total desaparicié de I'edifici a demolir.

1.2 Diferents métodes de demolici6:

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

exposici6 pul

- demolici6 per bola.
«  Demolicié per explossius (voladura controlada).
« Altres sistemes: perforacié térmica, perforacié hidraulica, tascé hidraulic, tall, etc.

1.3 Observacions generals:

Des de el punt de vista de seguretat la demolici6 d'un edifici és una operaci6 extremadament delicada, per aquest motiu necessita

sempre d'un projecte de demolici6, realitzat per un técnic competent.

En la seva memoaria d’aquest projecte, basicament, s’haura de reflectir:

« Un examen previ del lloc, observacié de I'entorn, fent referéncia a les vies de circulacid, instal-lacions o conduccions alienes
ala demolici6 (serveis afectats), també s’haura de fer referéncia a les preses de gas i elec at i aigua que hi hagi a

incidint de manera especial als diposits de combustible, si els hagués.

i6 de les operacions preliminars a la demolici6, com per exemple, desinfectar i desinsectar I'edifici abans de

demolir-lo, anul-lar totes les inst: cions per a evitar explosions de gas, inundacions per rotura de canonades d'aigua,

= Un calcul o analisi de la resisténcia i de I'estabilitat de Is diferents elements a demolir, aixi com, en el cas d’'una obra entre
mitjaneres la influéncia que pugui tenir en I'estabilitat de Is ed lindants.

Com a consequencia de tot plegat, el cap d'obra o el director técnic de la demolici6 haura de tenir:

* Una programacié exhaustiva de I'avancament de I'obra a demolir, considerant els parametres de seguretat, el temps i el
cost.

*  Una organitzaci6 optima de I'obra: accessos, camins d'evacuacié cap a I'exterior sense dificultat, arees d'arreplega de
materials reciclables i de material purament de runa; per a poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de
demolici6.

« Finalment, una previsi6 d'elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d'evacuacié de runa, cabrestant,
minipales mecaniques, dimpers, etc; previsi6 dels Sistemes de Protecci6é Col-lectiva, dels Equips de Proteccié Individual i
de les instal-lacions d'higiene i benestar; om una previsié d'espais per poder moure adequadament la maquinaria de
transport de runa i la previsié de vies d'evacuacio.

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
de 2021. La secretaria-interventora), 02/08/2021 09:56
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m Donada la perillositat d'aquesta activitat és recomanable que a peu d'obra hi hagi, permanent, el corresponent técnic competent i
2 I'encarregat general de la demolicié.
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DEMOLICIONS 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.

| 5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

1.1 Definicio: 7.- Cops contra objectes immobils.
La demolici6 manual consistix en realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l'edifici auxiliat per eines manipulades 8.- Cops amb elements mobils de maquines.
manualment (pic, pala, martell pneumatic, etc.) 9.- Cops amb objectes o eines.
10.-Projeccié de fragments o particules.
L'evacuaci6 d’aquestes runa es realitza mitjangant I'ajuda de maquinaria de moviment de terres o de transport (pala carregadora, 13.-Sobreesforgos.
S damper, etc.). 15.-Contactes térmics.

16.-Contactes eléctrics.

17.-Inhalaci6 o ingestié de substancies nocives.
19.-Exposicié a radiacions.

20.-Explosions.

trament de gas, 21.-Incendis.

22.-Causats per éssers vius.

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
26.-0. R.: manipulacié de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fisics

exposici6 pul

1.2 Descripci6

La demolici6 s'ha de realitzar inversament al procés de construccid, és a dir:

subministrament d'aigua, evacuacié d'aigiies fecals, subm
ventilaci6 i aire condicionat, calefaccio, diposits de combustibles, etc.

* Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.

« Enderroc de la coberta.

= Enderroc pis per pis, de dalt a baix, dels envans interiors i els tancaments exteriors.

« Enderroc pis per pis, de dalt a baix, de pilars, parets de carrega i forjats.

S'ha de realitzar I'evacuacié immediata de la runa, per a evitar I'acumulaci6 d'aquestos al forjat inferior.
Per a realitzar I'evacuacié de la manera més rapida possible s’ajudara aquesta amb elements de transport horitzontal, que portara
la runa fins al punt d'evacuacié vertical.

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

15 i 19) Risc especific del treball de tall de metall mitjangant bufador.

16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d'aillament en maquines.
20 i 21) Risc causat per 'acumulacié de gasos i combustibles.

17 27) Risc causat per la preséncia de pols pneumocon X
28) Risc causat per vibracions del dimper i del martell picador i risc causat pel nivell de soroll.

L'evacuacio vertical es realitzara per mitja de conductes instal-lats per tal fi, des de les diferentes plantes fins a la cota rasant del M
carrer, per a facilitar, alhora, I'evacuacié exterior. (
En cas de enderrocament sota rasant, es fara planta per planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runa amb I'ajuda de (
muntacarregues o amb la grua mobil que transportara la runa en un contenidor. (

El transport horitzontal dins de les plantes es realitzara, si les caracteristiques del forjat ho fan possible, mitiangant maquines de
moviment de terres de petita dimensi6 (minipales mecaniques).

Per a realitzar la dem sera imprescindible considerar I'equip huma, per a desenvolupar les subactivitats seguients:

*  Operaris especialitzats per a realitzar I'enderroc.

« Conductors de maquinaria per al transport horitzontal.

« operadors de grua per a l'hissat de runa.

També s’haura de considerar els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la demolicié:

* Magquinaria: compressor, dimper, minipala, camié banyera, camié porta contenidors, grua mobil, etc.

«  Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d'evacuacié de runa, contenidors, xarxes, baranes, etc.
«  Eines manuals, martell picador i el bufador.

« Instal-lacio eléctrica provisional d'obra per a la il-luminacié i I'alimentacié de les maquines eléctriques.

« Instal-laci6 de boques d'aigua provisionals, repartides estrategicament, per al reg de la runa.

* Instal-laci6 d'aire comprimit.

2.- RELACIO DE RISCOS.

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
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a en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a continuacié una relacié dels riscos més
importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en comptel’Annex Il : Codis de la guia d'avaluaci6 de riscos per a petites i
itianes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els
riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a dur-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-se en funcié de les
caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aporti I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenci6é de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus
principis d'acci6 preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), s’haura de considerar els riscos evitables amb les seves
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, s’haura de realitzar la
seva avaluacio, tenint en compte la probabilitat de la materialitzacio del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.
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DEMOLICIO MANUAL

3.- NORMA DE SEGURETAT.

El personal encarregat de la realitzacié d'aquesta activitat ha de con
per a realitzar-les amb la major seguretat pos:

ars necessaris

er els riscos espec| Us dels mitjans au:

Abans de la demolic

« L'edifici s’envoltara d'una S:nw segons I'ordenanca muni
I'Ajuntament,

*  Sempre que calgui, es complementara la mesura anterior amb la col-locacié am marquesil
equivalents per a evitar el risc de caiguda d'objectes fora del solar.

- S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb marquesines, etc.

« Sanul-laran totes les connexions de servei de les instal-lacions existents a I'edifici a demolir.

« Slinstal-laran preses d'aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la formacié de pols durant la realitzaci6 dels
treballs.

« S'instal-laran les manegues per a subministrament d'aire comprimit necessaries per als martells pneumatics.

« Slinstal-lara la presa eléctrica provisional, que disposara de diferencials d'alta sensi
sortida de llum i de diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinaria eléctrica (muntacarregues).

* Si cal, s'instal-lara a tota la fagana una bastida tubular coberta mitjangant un tendal per evitar la projecci6 d' m:nm:‘gm Ala
part inferior de la bastida es col-locara la marquesina. En el cas que la bastida envaeixi la vorera s'haura de constr
portic per facilitar el pas de vianants.

« Eslligaran als diferents forjats els conductes d'evacuaci6 de runa, que evacuaran sobre els respectius contenidors, que al
seu torn es retiraran periddicament mitjangant camions.

« Sial'edifici confrontant, abans d'iniciar I'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes
progressen.

- Es cas de preseéncia d'insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut dels treballadors, es prendran mesures
profilactiques.

« Es dotara I'obra d'instal-lacions d'
treball necessaria.

al, en el cas d'envair la calgada s’haura de demanar permis a

es, xarxes o altres dispos

iene i benestar per al personal de demolici6, i de la seny:

zaci6 de seguretat en el

Durant la demol

« L'ordre de demolicié es realitzara, en general, de dalt a baix i del tal forma que la demolicié es realitzi al mateix nivell, sense
que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni en la proximitat d’elements que s'abatin o bolquin.

*  Sies produeixen esquerdes a I'edifici contigu s'apuntalara i consolidara si fos necessari.

* Enelcas d'una edificaci6 adossada a d'altres, en demolir, sera convenient deixar alguns murs perpendiculars a les
edificacions confrontants a manera de contrafort, fins a comprovar que no hi ha afectada la seva estabilitat o fins que es
restitueixi.

= Enqualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l'operari utilitzara cinturons anticaiguda
ancorats a punts fixos 0 a ancoratges mobils, guiats per sirgues o cables en posicié horitzontal, convenientment ancorats en
ambdés extrems.

* Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l'altre costat |'altura sigui superior a 6 metres,
s'instal-lara en aguesta cara una bastida o dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors.

* Sielmur és aillat, sense pis en cap de les dues cares, i d'altura superior a 6 metres, s'establira una bastida per les dues
cares, si bé I'enderrocament s’ha de fer generalment tirant la runa cap a l'interior de I'edifici que s'estigui demolint.

« Cap operari s’haura de col-locar sobre d'un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.

* Enelcas de zones de pas de I'edifici fora de I'area de demolicid, es procurara instal-lar les corresponents baranes de
seguretat en els perimetres de buits tant a nivells horitzontals com a nivells verticals.

« Els productes de la demolicié es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de carrega mitjancant rampes, tremuges, transport
mecanic o0 a ma o d'altres mitjans que evitin tirar la runa des de I'alt

« Endemolir els murs exteriors d'altura considerable, s’han d'instal-lar marquesines de gran resisténcia, amb la finalitat de
protegir totes les persones que es troben als nivells inferiors.

« L'abatiment d'un element es realitzara tot i permetent el gir, pero no aixi el desplagament dels seus punts de suport. Au
per mecanismes que treballin per damunt de la linia de suport de I'element i que permetin el descens d’'una manera lenta.

* Encas de tall d'elements en tensié s’ha de vigilar I'efecte fuetada.

« Les zones de treball hauran d'estar suficientment il-luminades.

« S'evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuacié o altres sistemes instal-lats
per aquest efecte, procurant en acabar la jornada deixar I'obra neta i ordenada.

+ No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin
d'estar dempeus, ni es dipositaran runa sobre les bastides.

« Enfinalitzar la jornada no podran quedar elements de I'ed|
altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

« Es protegiran de la pluja mitjancant lones o plastics, les zones o elements de I'edifi

i en estat inestable que el vent, les condicions atmosferiques o

i que puguin ser afectades per aquesta.

« Peralalimitaci6 de les zones d'arreplega de runa s'usaran tanques de vianants col-locades frec a frec, tancant
noEn_mﬁEmE esmentada zona.

« Tota la maquinaria d'evacuacio en realitzar marxa enrera haura d'activar un senyal acusti

« Donades les caracteristiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de seguretat i granota um treball.

« En el cas de manipulacié de materials amb risc de tall o erosions el treballador haura d’usar guants de cuiro.

«  Enla manipulacié d'Utils, maquines, eines i runa s'evitaran sobreesforcos.

« Encas de generacio de pols es regaran les runa.

« Enelcas que no sigui possible la reduccié de la pols i fibres generat en el procés de demolicio, els treballadors hauran
d'usar mascaretes antipols adequades, per a evitar problemes en les vies respiratories.

« Enelcas dutilitzacié d’eines manuals en que es generin projeccié de particules, s'hauran d'utilitzar ulleres de proteccié
contra impactes mecanics.

. En cas que no sigui possible, l'operari

En cas de tall de bigues metal-liques mitjancant bufador I'operari usara les corresponents proteccions oculars, guants de
cuiro amb manega alta, botes de seguretat, polaines i davantal.

Després de la demolic

* Una vegada realitzada la demol s'ha de fer una revisié general de I'e
hagin pogut sorgir causades per I'enderrocament.
« S’hade deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de construccié del nou edifici.

icacio contigua per observar les lesions que

ELEMENTS AUXILIARS:

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat
dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta
activitat.

Oxitallada

Escales de ma

Camions i dumpers de gran tonatge
Grup compressor

Martell pneumatic

Martell electric

Carregadora

Motobolquet

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
- Baranes de seguretat formades per cargols de compromis (guardacés), passama, barra intermédia i socol.
- Laltura de la barana haura de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'altura. Els
guardacés hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.
- xmﬂxmw de seguretat, horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida amb un diametre minim n_m la corda de 4

de diametre com a minim, convenientment ancorada. L'ancoratge optim de les xarxes sén els
pugui quedar convenientment tensa de tal manera que pugui suportar al centre un esfor¢ de fins a 150 Kp.

- Marquesines o viseres de proteccié que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm.
d'ample.

- Tanques tubulars de peus drets de limitacié i proteccid, de 90 cm.d'alt.

Sempre que les condicions de treball exig altres elements de protecci6, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulacié, en conformitat a la normativa ressenyada en aguesta activitat:

- Senyal de perill indefinit.
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.

AAN OOA
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Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:
- Senyal d'advertencia de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d'adverténcia de risc d’ensopegar.
- Senyal d'adverténcia de risc eléctric.
- Senyal d'adverténcia de perill en general.
- Senyal d'advertencia de materies explosives.
- Senyal de prohibit el pas als vianants .
- Senyal de prohi
- Senyal de protecci6 individual obligatoria contra caigudes.
- Senyal de protecci6 ol i
- Senyal de protecci6 ol

- Senyal de protecci6 o

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacio, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball),
reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.
Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els seguents:

Treball manual de demolicié per operaris especialitzats:
- Cascos.

- Guants de cuiro.

- Botes de seguretat.

- Cinturé anticaiguda de seguretat.

- Ulleres panoramiques (contra la pols).

- Granota de treball.

Per als treballs de demolicié auxiliats amb el bufador:

- Cascos.

- Ulleres de vidre fumat per a la protecci6 de radiacions infraroges.
- Guants de cuiro.

- Davantal de cuiro.

- Maneguins de cuiro.

- Granota de treball.

- Botes de cuiro amb polaines.

- Cinturd de seguretat anticaiguda.

Treball manual de demolicié auxiliat amb el martell pneumatic:
- Cascos.

- Guants de cuiro.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturé de seguretat anticaiguda.

- Protecci6 auditiva (auriculars o taps).

- Canelleres.

Treball de transport mecanic horitzontal (conductors):

- Cascos.
- Guants de cuiro (en el cas que au
- Botes de seguretat.

I'eslingat)

- Granota de treball.
- Cintur6 antivibratori.

Treball de transport mecanic vertical (operaris de grua):
- Cascos.

- Guants de cuiro.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es dotara als treballadors dels mateixos,
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecci6 individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8
de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié d'Equips de
protecci6 personal.

estudi de seguretat i salut

memoria urbanisme 6/51

Codi Segur de Verificacio: eecade33-df23-47a4-9899-442b59314e5d
impressio:

Origen: Administracio
Identificador document original: ES

Pagina 7 de 55

DOCUMENT
PROJECT

Data d

‘reulblLio 21UQV3|8 JUBWNJOP [9p BINUINE BIdod BUN S3 JUSWNIOP I1sanby
H31 330 vAOd 3d LNIJWVINNCY




2388-000005-2021

REFERENCIA

URBANISME

ORGAN

S
3
s 38
. O
o @
N -
o ©
N g
€ 5 MOVIMENT DE TERRES
D O P
s g 1.- INTRODUCCIO.
E @
o = R
T ®© 1.1 Definicid:
0w j
M m Es el conjunt d'activitats que mitjangant esbrossaments, escarificaciones, desmunts, terraplens, transports de terres, anivellacions,
s 3 compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perqué compleixi les condicions de tipus morfologic i
€ ] mecanic definides al projecte d'urbanitzacio.
c Lo
£ o i . .
m 2 1.2 Diferents tipus de moviment de terres:
S © o
I © * Neteja i esbrossament.
° 2 + Desmunts.
S 2 * Terraplens.
% < « Excavacié de rases i pous.
-
T T .
° g 1.3 Observacions generals:
T =
S nlna L'activitat de moviment de terres comporta, basicament, I'excavacio i/o rebliment de terres, i el seu transport, per a aixd s’haura
[ de:
fel
g c « Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar amb els seus recursos
< A
= £ humans i técnics.
5 m g « Coordinar les diferents activitats per optimitzar agquests recursos.
m = “‘m «  Organitzar, per a posar en practica la planificacié i la seva coordinacié, i per a aixo s'establiran les diferents vies de
0 & circulacio de la maquinaria de moviment de terres, aixi com zones d'estacionament de I'esmentada maquinaria, si el terreny
NS geQ
S -o W
58283 :
83 S5
o202
S 9 N
o’y TO
oo ¥
o w. M w. 2 Tot aix0, amb I'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanitzacié amb els minims riscos d'accidents possibles.
2825
[SS4S) . ) ] . " .
2 T < Te S'ha de tenir present, en els casos que hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contencié d'aquestes.
2 ) Donada I'especifitat d'aquesta activitat es contempla en un capitol a banda (Contenci6).
OESES
ngSc
¥O 5O
—tcktz2
T EEE
wm S®3E
w2828
553858
S5ocoyg
oxgx?
Oneng
<yg8a
Q. c Q.
J10Efowm
ma g2
fzofos
S5<=@®8=q
ES3830
==z S ZQ
G."9'o
BANWOT

DOCUMENT
PROJECT

L01081000_2021_9808910

estudi de seguretat i salut
memoria urbanisme 7/51

110 21UQJIIB|S JUSWNJOP [P BONUINE BIdQD BuN S JuswNnoop 1sanby
31 3d vYAOod 3d LNJNVINNCY

Codi Segur de Verificaci6: eecade33-df23-47a4-9899-442b59314e5d

Origen: Administracio
Data d'impressié: 16/05/2024 11:09:20

Identificador document original: ES
Pagina 8 de 55




2388-000005-2021

REFERENCIA

NETEJA | ESBROSSAMENT 11.-Atrapaments per o entre objectes.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
13.-Sobreesforcos.
16.-Contactes electrics.
22.-Causats per éssers vius.

23. ‘>:o_om__m3m3m cops_

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definici6:

Es el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, etc o:mgmm oo::‘m <m: cles.

excavar la capa vegetal.

1.2 Descripci6:

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

Una vegada realitzat, si escau, I'enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la preparacié del terreny sobre el qual
s'ha d'assentar I'obra d'urbanitzacié, per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs les zones de solars on s'hagin realitzat les
demolicions i procedir a I'esbrossament de les zones no edificades per a netejar de matolls i arbratge existents, com excavar
la capa de terreny vegetal.

exposici6 pul

c especific causat per I'enderrocament dels arbres i/o lliscament de talusos causat per la retirada de la capa vegetal que
els sostenia.
(5) Risc especific causat pel despreniment en la manipulacié de carrega per part de la maquinaria de moviment de terres.
= operaris especialitzats per als treballs d'esbrossament. (8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres, i motoserres.
« conductors de maquinaria per realitzar I'excavacio. (11) Risc causat per I'enderrocament d'arbres i pals.
« conductors de camions o dimpers per al transport de runa procedents de I'esbrossament i la neteja. (16) c causat per |'existencia de linies electriques aéries que poden entrar en contacte amb la maquinaria de moviment de
« senyalitzadors. terres.
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i transit de maquinaria sobre terrenys polsegosos.
Risc causat per vibracions del dimper i risc causat pel nivell de soroll.

Per a realitzar la neteja i esbrossament sera imprescindible considerar I'equip huma necessari:
« conductors de maquinaria de bulldézers.

Els recursos tecnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consi
terres, és a dir:

« bulldézers.

« carregadores (pala mecanica).

« mototrailla o excavadores.

« camions, dimpers i motobolquet per al transport terres.

iran, basicament, en maquinaria de moviment de

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

S'instal-lara la tanca de tancament del ﬁm:m:<_ si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes.
S’ha de procurar independitzar I'entrada de vehicles pesats a I'obra de I'entrada de personal d'obra i d'ofici
S’haura de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinaria am :._o<_3m:~ de terres.
Es senyalitzara I'obra amb els senyals d'advertencia, prohibicié i obligacio en el seu accés i, complementariament, en els talls que
es calgués.

El treball a desenvolupar per aguesta maquinaria consistira en:

« Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari.

« Excavaci6 de rases per a la desviaci6 de serveis afectats, en cas necessari.

* Netejar I'arbratge i matolls mitjancant el bulldézer o amb la carregadora (pala mecanica) creant les vies i rampes de

circulaci6 dins del terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de la maquinaria.
= Excavar la capa vegetal mitjangant mototrailla o excavadora.
* Lacarregaitransport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal
dampers i/o motobolquets.

jiancant carregadores, camions,

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d'assegurar que estan instal-lats els serveis d'Higiene i Benestar per
al personal de I'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte
les especificacions que es detallen al fi 6 d

al de la relaci6 d

En cas de linies aéries eléctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, agquestes hauran de ser

URBANISME
SIGNATURES

ORGAN

desviades provisionalment, si és possible, causat pel nou replantejament del lloc amb l'objectiu de mantenir el servei durant
I'execucié de I'obra.
| s’haura de tenir present la instal-lacié :mommmm:m definitiva per al seu umamﬁm funcionament una vegada m:m_.ﬁmgm I'obra.

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en I'apartat 2 dels articles 5 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions

minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a continuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta

activitat. El propietari de les linies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. mm recomana que es confirmi per escrit
totes les condicions i especificacions efectuades.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de riscos per a petites i

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
de 2021. La secretaria-interventora), 02/08/2021 09:56

mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els PROCES
riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.
= Elpersonal encarregat de la realitzaci6 de la neteja i desbrossament ha de conéixer els riscos especifics
En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-se en funcié de les auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucio que aportacio I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés * Abans de l'inici dels treballs es realitzara una inspeccié a fi de detectar possibles anomalies geologiques al terreny que

DOCUMENT
PROJECT

constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d'octubre. pugui donar lloc a moviments del terreny, o I'existéncia de clots.

Aixi mateix, s'efectuara una inspeccié als fronts, talusos i paraments verticals que puguin existir a la zona a urbanitzar a fi de

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenci6é de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus N . . N §
detectar possibles esllavissades de materials provocats pel propi desbrossament i neteja.

Codi Segur de Verificacio: eecade33-df23-47a4-9899-442b59314e5d

=] principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de considerar els riscos evitables amb les seves - En lenderrocament darbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a aixo, ja sigui per mitjans mecanics (serres
o corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la mecaniques,etc.) o bé per mw gm_aw wB_uQSw :m:m:mc esada (bulldécers mw:m mao_ﬂwm Mn v_umfmcq_w dorganitzar el treball a
% seva avaluacio, tenint en compte la probabilitat de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures fide :M m_m_zmmm__muowm no onn: in en cal _..n.__o_..._mE __M Zona o lloc de mmam:cmm_jmsﬁ ﬂ___m:_u,qmm 9
2 preventives per a minorar aquests riscos. a P . up P . . \ o ) \
| « Tota maquinaria de I'obra, a més de les mesures preventives especificades en I'apartat d'elements auxiliars, hauran d'estar
] RiSCOS dotades d'avisador acustic quan aquesta circuli marxa enrere,cabines antibolcada i antimpacte.
o . N " : ; ] !
2_ 1 -Caiguda de persones a diferent nivell w_mmm_ﬂwﬁmmm_wﬂmﬂﬂmmwmwwzmowmm realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les operacions de
1= 2.-Caig rsones al mateix nivi N 5 - N . . ’
S 3 Mw_ “manﬂm_uWMﬁmmm mmmqﬂwmm_ﬁwa * Siaguest sanejament es realitza manualment es col-locara a la part superior del talls, en la seva corona una sirga,
b= |o.-talg da dobi D! 8l | — convenientment ancorada, a la qual anira subjecta el treballador mitjancant el seu cinturé anticaiguda de seguretat,
S | 4.-Caiguda objectes per manipulacio. convenientment ancorat.
33 5.-Caiguda d'objectes despresos. - S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjangant I'excavadora.
I 6.-Trepitjades sobre objectes. — - Enlarealitzacio de les vies i rampes d'accés i circulacio, les pendents, corves i amplaria d'aquestes, han de permetre la
fo 8.-Cops amb elements mobils de maquines. circulacié de la maquinaria de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat.
=g 10.-Projecci6 de fragments o particules.
©
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* S’hadestabl zaci6 de seguretat
indicatiu de sortida de camions

* Alinterior de I'obra s’han de col-locar senyals de limitacié de velocitat, aixi com senyals indicatius del pendent de les
rampes.

* Alentrada de I'obra s'establira un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar I'entrada i sortida de camions a I'obra i
especialment als casos necessaris d'aturada del transit viari

«  Aquest operari haura d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direccié obligatoria”.

« Elsenyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dimpers de gran tonatge en el
transport de terres, per a evitar generacid de pols per volatilitzaci6 de la carrega transportada, es cobrira la caixa del camié
o dumper amb una lona convenientment lligada.

* Eltransit de camions, dimpers, motobolquet al solar, per a I'evacuacio de terres, sera di
capatas).

« S'abalisara la zona de treball en qué existiexi el risc de bolcada de maquines per talusos o desnivells pronunciats.

«  S'hade prohibir el transit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de talusos.

* Enelcas de transit de vianants, s’ha de col-locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de seguretat de 90 cm.

«  S’haura de prohibir la circulacié de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinaria realitzant els treballs de
neteja i desbrossament.

*  S’hade prohibir la preséncia de treballadors al radi de gir de les maquines, prohibicié que s’haura de senyalitzar a la part
exterior de la cabina del conductor.

* Acadamoment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que es calgués
guants, cintur6 de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'incleméncies del temps hauran d'usar botes d"
i impermeables.

ndefinit amb el rétol

a a la sortida de camions mitjangant el senyal de peri

per un cap (encarregat,

Serveis existents:

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de considerar les normes de

* Totes les persones que intervinguin en I'execucié de I'obra han de ser informades dels riscos existents en els treballs
0 eri nar-los o protegir-se. Es donaran a congixer les distancia de seguretat a
respectar i les mesures adequades de proteccio, aixi com la conducta a seguir en cas d'accident.

« En preséncia de linies d'electricitat aéries, tot i esperant de qué siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un contacte
eléctric directe, es mantindra una distancia de seguretat amb I'estructura metal-lica de la maquinaria que circula a prop dels
cables; distancia recomanada :

1 metre per a tensi6 < 1KVoltios

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios

7 metres per a tensi6 de 380 KVoltios

aquesta distancia ve donada en funcié de la tensi6 i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f |a fletxa de
la catenaria), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions.

« Encas de transit de vehicles per sota de linies eléctriques aéries s’hauran d'instal-lar uns portics a cada costat de la linia,
seguint el cami, per a limitar el galib de la maquinaria.

* Encas de circulacié de la maquinaria de moviment de terres par.
moviments de dita maquinaria deguts a la no homogeneitat del pis del terreny per on circulen.

* Encas de linies de baixa tensié es poden aillar mitjangant recobriments aillants, constituits per fundes especials de cautxi
o de materials plastics.

« S’haura de tenir especial cura en instal-lar aquestes fundes, quan la linia estigui sense tensié. Aquests ecobriments han de
ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.

« Per a muntar aquesta proteccié és necessari dirigir-se al distribuidor de la linia, qui ha d'indicar i proveir del material
adequat per aquesta proteccio.

* Encas de contacte amb una linia electrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall
de corrent i si aixi succeix, la tensié automaticament es reestableix per un periode de temps molt breu.

« Encas de contacte directe de la maquinaria amb els cables eléctrics d'alta tensi6 :

- No abandonar el lloc de conducci6

- Advertir a tercers perqué es mantinguin a distancia.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la maquina al sentit invers a qué va causar el contacte
eléctric, per a aconseguir separar la maquina del contacte eléctric.

- Siésimpossible separar la maquina del contacte eléctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no
descendira de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sind que botara el més lluny possible de la maquina evitant tocar
aquesta.

- Enel cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la linia eléctrica conduira la maquina fins una distancia segura.

- Enelcas que la maquina arribi a tallar el cable amb tensi6 i aquest caigui a terra s'ha de prohibir I'accés del personal a la
zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensi6.

* Enelcas que la maquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable eléctric, les persones que es trobin a la zona de
perill han d'observar les segiients normes :

ies aéries eléctriques s’ha de vigilar els

- No tocar la maquina o la linia aéria caiguda a terra.

- Romandre immobil o sortir de la zona a petits passos.

- Advertir a les altres persones amenacades de no tocar la maquina o la linia i no efectuar actes imprudents.

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s'acostin a la maquina.

« Enelcas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separacié de la linia electrica i la maquina,
desapareixent aixi la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la victima.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aguesta activitat, la normativa de seguretat
dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta

Camions i dimpers de gran tonatge
Excavadora amb cullera bivalva
Carregadora

Motobolquet

Mototrailla

Retrocarregadora

Serra mecanica

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.
Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:

« Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de
«  Senyal de perill indefinit.

« Senyal del pendent de la rampa.

« Senyal de limitacié de velocitat.

« Senyal de prohibit avangar.

* Senyal de pas preferent.

« Senyal manual de "stop" i "direcci6 obligatoria".
« Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.

I @AAN O®OCAL

Senyalitzacié de seguretat en el Treb
activitat:

« Senyal d'advertencia de caiguda a diferent nivell.

* Senyal d'adverténcia de risc d’ensopegar.

* Senyal d'advertencia de risc eléctric.

« Senyal d'advertencia de perill en general.

« Senyal de prohibit el pas de vianants.

« Senyal de protecci6 individual obligatoria contra caigudes.
« Senyal de protecci6 obligatoria del cap.

« Senyal de proteccio obligatoria de I'oida.

« Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

« Senyal de protecci6 obligatoria de les mans.

« Senyal de protecci6 obligatoria del cos.

* Senyal de proteccio obligatoria de la cara.

« Senyal de protecci6 individual obligatoria contra caigudes.

irculacio, en conformitat a la normativa ressenyada en aquesta activi

segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacio, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril, senyalitzacié de seguretat i salut en el treball),
reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997)

exposici6 pul

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els seguents:

* Treballs de neteja, desbrossament i transport mecanics (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cintur6 antivibratori (especialment en dimpers de petita cilindrada).
- Botes d'aigua de seguretat.
- Impermeable.

-‘_.qmum__mm:x___mioumﬂm_‘_mw”
- Cascos.

- Pantalla facial.

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.

- Guants de lonai cuiro (tipus america).

- Granota de treball.

- Cinturé de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Protecci6 auditiva (auriculars o taps).

- Impermeable.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es dotara als treballadors dels mateixos,
reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8
de novembre.

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
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EXCAVACIO DE RASES | POUS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Defin

0!

Excavaci6 a cel obert sota la rasant d’esplanacié que si és llarga i angosta la denominarem rasa,
la denominarem pou.

és profunda i de petita seccié

1.2 Descripcio:

La secci6 transversal de la rasa tindra com a maxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat.
Els pous no superaran en planta 5 m2 d'area ni 15 m. de profunditat.
L'excavacio sera factible realitzar-la tant manualment com per mitja meca
El nivell freatic estara a una cota inferior a la cota més baixa de I'excavac
rebaixat artificialment.

En aquest tipus d'excavacié s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa.

En la realitzacié de I'excavacio el técnic competent haura de definir el tipus d'estintolament a emprar segons les caracteristiques
del terreny.

S.
, podent-se considerar el cas que aquest hagi estat

Per a realitzar I'excavaci6 sera imprescindible considerar I'equip huma necessari:

«  Conductors de maquinaria per a realitzar I'excavacio.
*  Operaris per a |'excavacié manual.

*  Operaris per als treballs d'estintolament.

«  Conductors de camions, dimpers o mototr:

las per al transport de terres.

Els recursos tecnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, basicament, en maquinaria de moviment de
terres, és a dir:

« excavadores.

« retrocargadora.

« carregadora.

* camions, dimpers o motobolquts per al transport.

El treball a desenvolupar per agquesta maquinaria s’

« Desviant els serveis afectats.

= Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avancant en longitud alhora.
« Evacuant les terres obtingudes en I'excavaci
« Estintolant el terreny a mesura que es vagi avangant.

* Enelcas dels pous profunds s’ha d'il-luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar.

ara una vegada replantejades les rases o pous:

El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de I'excavaci

El desentibat es realitza en el sentit invers.

(rasant) fins a la part inferior.

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les
dispo: ns m es de seguretat , realitzem a continuacié una rela dels riscos més
importants d'aquesta activitat.

En la relaci6 de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacio de riscos per a petites i
mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els
riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-se en funcié de les
caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus
principis d'acci6 preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de considerar els riscos evitables amb les seves
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la
seva avaluacio, tenint en compte la probabilitat de la matel zaci6 del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.

Caigudes de persones a diferent nivell. |

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipula

5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.

9.- Cops amb objectes o eines.

12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
16.-Contactes eléctrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
27.-Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fisics.

29.-Malalties causades per agents bioldgics.

OBSERVACIONS :

(3) Risc especific causat per lliscament de terres no coherents i sense contencio.

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.
(16,201 21) Risc especi
(27) Risc causat per la pos:
(2

(

8) Risc causat per vibracions del dimper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
29) Risc causat per I'extraccié de terres contaminades.

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s'ha d’assegurar que ja estan instal-lats els serveis d'Higiene i Benestar per
al personal de I'obra, i si no n’hi hagués es construiran segons les especificacions anteriors.

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran de ser desviats
provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb I'objectiu de mantenir el servei durant I'execucié de I'obra. | s'haura
de tenir present la instal-lacié necessaria definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada I'obra.

Des del punt de vista de seguretat i de continuitat del servei és necessari que abans de comencar el moviment de terres el cap
d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre
I'existéncia de conduccions subterranies. Tenint especial atencié de demanar informacié sobre el tragat exacte de la conduccio i
les seves caracteristiques, havent de marcar-se sobre del terreny abans de comengar I'excavacio, aixi com informar-se de les
caracteristiques dels serveis aeris.

En cas de necessitat de desviaci6 d'algun d'aquests serveis s'haura de fer el corresponent projecte dels serveis afectats.

En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a I'apartat
de” procés*.

El propietari de la conduccié ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que es confirmi per
escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

PROCES
Rases

= El personal encarregat de la realitzacié de rases ha de conéixer els riscos especifics i I'is dels mitjans au:
per a realitzar-les amb la major seguretat possible.

« Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haura de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la corresponent
experiéncia.

« No s’han de retirar les mesures de protecci6 d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat igual o superior a
1,30 m. sota la rasant.

« Enrases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es mantindra un altre operari
de guardia a I'exterior que podra actuar com a ajudant en el treball i donara I'alarma en cas que es produis alguna
emergéncia.

« S'acotaran les distancies minimes de separacid entre operaris en funci6 de les eines que emprin

* Esrevisaran ament els estintolaments abans de comengar la jornada de treball, tesant els estampidors quan s*hagin
afluixat. Aixi mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigties superficials.

- Es reforgaran aquestes mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o d'alteracions
atmosferiques com pluja o gelades.

ars necessaris
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« S'evitara colpejar I'estintolament durant operacions d'excavacié. Els estampidors, o elements de la mateixa, no s'utilitzaran
per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensié de conduccions ni carregues, havent de suspendre's d'elements
expressament calculats i situats a la superficie.

« Engeneral els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i per franges horitzontals,
comengant per la part inferior del tall

« La profunditat maxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui prou
estable, no sera superior a 1,30 m. No obstant aix0, s’ha de protegir la rasa amb un capcer.

« L'altura maxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superara els 0,70m. encara quan el terreny sigui de
bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins que estigui clavetejada al fons de la rasa, utilitzant al seu torn

ars amb els seus corresponents estampidors per a crear els necessaris espais lliures provisionals on
poder anar realitzant els treballs d'estés de canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessaries que va donar lloc
I'excavacio de dita rasa.

« Encara quan els paraments d'una excavacio siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es prevegi el
deteriorament del terreny, com a consequéncia d'una llarga duracié de I'obertura.

- Esnecessari estintolar a temps, i el material previst per a aixo ha d’estar a peu d'obra en una quantitat suficient, amb la
deguda antelacié, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat.

« Tota excavacié que superi els 1,60 de profunditat haura d'estar proveida, a intervals regulars, de les escales necessaries
per a facilitar I'accés dels operaris o la seva evacuacio rapida en cas de pel

* Aquestes escales han de tenir un desembarcament facil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a minim.

« L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a distancia no menor de
2 m.d la vorera del tall

* Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran aixi com les parets de les excavacions corresponents.

« No es permetra sota cap concepte el subcavat del talGs o parament.

* Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronacié del tall es disposaran tanques mobils que

s'il-luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portatil i grau de proteccié no menor d'lP.44 segons UNE
20.324.

« Engeneral, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

« Entallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a minim, 20 cm. el nivell
superficial del terreny.

« Esdisposara a I'obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a I'operari, d'una provisié de palanques, falques,
barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a I'estintolament i es reservaran per a I'equip de salvament, aixi com d'altres
mitjans que puguin servir per eventualitats o socérrer als operaris que es puguin accidentar.

* Elsenyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.

* Encasdinundacié causat pel nivell freatic o pluja es realitzara, immediatament, I'eixugada corresponent per a evitar el
reblaniment de les bases dels talusos.

« Enelcas de tenir que treballar en la coronaci6 de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturé de seguretat convenientment
ancorat

* L'operari usara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o botes de goma
en presencia de fangs.

« Encas dusar el martell pneumatic, a més, usara canelleres, protectors auditius i davantal.

* Hade procurar-se la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

«  S’hade prohibir la preséncia de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que s’ha de senyalitzar a la part
exterior de la cabina del conductor.

« S’hade deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat.

« Per als treballs posteriors, es mantindra l'accés a la cota de fonamentacié mitjancant I'escala, referenciada anteriorment,
incorporada a una bastida.

* Es senyalitzara I'obra amb els senyals d'adverténcia, prohibicié i obligacié en el seu accés i, complementariament, als talls

Pous

« Elpersonal encarregat de la realitzacié de pous ha de conéixer els riscos especifics ars necessaris
per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

« S’hauran d'estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distancia entre el fons del pou i la
vora inferior de I'estintolament superi mai 1,5 metres.

« A mesura que s'aprofundeixi el pou s’haura d'instal-lar en aquest una escala que compleixi amb les disposicions
estarblertes a la nostra legislacio.

« Als terrenys susceptibles d'inundacié, els pous hauran d’estar proveits de mesures que permetin la rapida evacuaci6 dels
treballadors.

« Sifora necessari bombar constantment un pou, s’haura de disposar d'un equip auxiliar de bombeig.

« Atota excavacié manual de pous es garantira, a cada moment, una atmosfera respirable.

«  S'haura d'establir una comunicacié entre els treballadors de l'interior del pou I

* Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en I'excavacié del pou hauran d'estar protegits, en la major mesura
que es pugui, contra la caiguda d'objectes.

«  S'haura de protegir la part superior del pou per

s dels mitjans au

a de tanques o bé amb baranes, plints, etc.

+ Silexcava
pou.

« Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haura d'estar convenientment il-luminat i disposar d'una

uminaci6 d'emergencia.

* Els aparells elevadors instal-lats sobredel pou hauran de:

- Tenir una resisténcia i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haura de comportar cap perill per
als treballadors que es trobin al fons del pou.

- L'aparell elevador haura de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo,
al seu mateix ganxo.

- L'operador de grua que manipuli I'aparell elevador haura de tenir la suficient visibilitat perqué des de la part superior pugui
observar la correcta elevacié del poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturé de seguretat
convenientment ancorat.

- S'haura de preveure el suficient espal
del pou.

- El poal haura d'estar lligat al ganxo, el qual haura de disposar d'un pestell de seguretat de manera que no es pugui
desfermar.

- Elstorns col-locats a la part superior del pou s’hauran d'instal-lar de manera que es pugui enganxar i desenganxar el poal
sense cap perill.

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s*haura de col-locar al voltant de la boca del pou un plint de proteccié.

- Eltro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de comengar cada jornada.

- No s’hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos tercos de la seva capacitat.

- S'haura de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra.

- Quan calgui, s'haura d'instal-lar un sistema de ventilaci6 for¢ada introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball.

« Enfinalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major d'1,30 m. amb
un tauler resistent, xarxa o element equivalent.

« En cas de realitzar I'excavacié del pou en una zona de vianants i amb transit de vehicles es realitzara una tanca de manera
que els vehicles es mantinguin a una distancia minima de 2 metres i al cas de transit de vianants a 1 metre.

« Enaquests dos casos, es senyalitzara amb els respectius senyals vials de "perill obres luminara, a la nit, mitjancant
punts de llum destellants.

« L'operari usara a cada moment casc, guants, granota de treb
en presencia de llots.

* Encas d'usar el martell pneumatic, a més, usara canelleres, protectors auditius i davantal.

« Elconsum eléctric ha d'estar protegit mitjangant un interruptor diferencial, per evitar el risc de contacte eléctric no desitjat a
causa d'un defecte d'aillament.

« S'hade vigilar que els cables conductors i “I'aparellage” de connexié estiguin en perfecte estat, substituint-los en cas que
s'observi qualsevol mena de deteriorament.

* S’hade procurar la minima presencia de treballadors al voltant de les maquines.

« Es prohibida la preséncia de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibici6 que s’haura de senyalitzar a la part
exterior de la cabina del conductor.

« S'hade deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat.

« Es senyalitzara I'obra amb els senyals d'adverténcia, prohil
talls que sigui precis.

de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il-luminar convenientment la part superior i els voltants del

i com d'un pestell de seguretat instal-lat

ure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es trobi al capdamunt

botes de seguretat de cuiro en terreny sec o botes de goma

i obligaci6 en el seu accés i, complementariament, en els

Serveis existents:

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, shauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a
continuacio.

Linies electriques aéries

« Totes les persones que intervinguin en I'execucié de I'obra han de ser informades dels riscos existents en els treballs
proxims a linies aéries les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conéixer les distancies de seguretat a
respectar i les mesures adequades de proteccid, aixi com la conducta a seguir en cas d'accident.

« En preséncia de linies d'electricitat aéries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un contacte
eléctric directe, es mantindra una distancia de seguretat amb I'estructura metal-lica de la maquinaria que circula a prop dels
cables; distancia recomanada:

1 metre per a tensié < 1KVoltios

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios

5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios

7 metres per a tensié de 380 KVoltios

aquesta distancia ve donada en funcié de la tensié i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f |a fletxa de
la catenaria), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions.

« En cas de transit de vehicles per sota de linies eléctriques aéries s'’hauran d'instal-lar uns portics a cada costat de la linia,
seguint el cami, per a limitar el galib de la maquinaria.

* En cas de circulacié de la maquinaria de moviment de terres paral-lelament a linies aéries eléctriques, s’haura de vigilar els
moviments d’aquesta maquinaria deguts a la no homogeneitat del pis del terreny per on circulen.
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En cas de linies de baixa tensi6 es poden
o de materials pla 3
S’ha de tindre la precauci6 en instal-lar aquestes fundes que la
continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.
Per a muntar aquesta proteccié és necessari dirigir-se al distribuidor de la linia, qui ha d'indicar i proveir del material
adequat per aquesta proteccio.

En cas de contacte amb una linia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall de
corrent i si aixi succeix, la tensié automaticament es reestableix per un periode de temps molt breu.

En cas de contacte directe de la maquinaria amb els cables eléctrics d'alta tensio:
No abandonar el lloc de conduccié
Advertir a tercers perqué es man .
Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la maquina en el sentit invers al que va causar el
contacte eléctric, per a aconseguir separar la maquina del contacte eléctric.

Si és impossible separar la maquina del contacte eléctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no
descendira de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, siné que botara el més lluny possible de la maquina evitant tocar
aquesta.

En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la linia electrica conduira la maquina fins una distancia segura.

En el cas que la maquina arribi a tallar el cable amb tensié i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir I'accés del personal a la
zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensié.

En el cas que la maquina no es pugui desprendre del contacte amb el cable eléctric, les persones que es trobin a la zona
de perill han d'observar les segtients normes :

No tocar la maquina o la linia aéria caiguda a terra.

Romandre immobil o sortir de la zona a petits passos.

Advertir a les altres persones amenacades de no tocar la mag i no efectuar actes imprudents.

Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s'acostin a la maquina.

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separacié de la linia eléctrica i la maquina,
desapareixent aixi la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la victima.

ar mitjangant recobriments aillants, consti

its per fundes especials de cautxd

estigui sense tensi

Aquests recobriments han de ser

inies electriques subterranies

S'ha d'emprar a senyalitzacié indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la linia en el terreny.

A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllara per a que es mantingui en perfectes condicions de visibilitat i
col-locaci6 de la senyalitzaci6 anteriorment mencionada.

En cas de conéixer-se perfectament el tracat i la profunditat de la linia, i si aquesta esta recoberta amb sorra, protegida amb
fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podra excavar amb maquina fins a 50 cm.de la conduccié (llevat que
préviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat autoritzaci6 de treballar més a prop de la linia en
tensio), i a partir d'aqui s'utilitzara la pala manual.
En cas de no coneixer-se exactament el tracat.
precauci6, tatxos per a indagar el tragat de la
En el cas que no hi hagués proteccié es podra excavar amb maquina fins a 1 metre de la conduccié, a partir d'aquesta cota
i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumatics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es fara manualment amb la pala.

Quan la conduccié quedi en l'aire, es suspendra amb cordes o s'apuntalara amb taules de fusta, evitant ser danyada per
maquinaria, eines, etc., aixi com si el cas ho requereixi, s'hauran de col-locar obstacles que impedeixin I'acostament.

Una vegada descoberta la linia per a continuar els treballs a I'interior de rases, pous, etc. es tindra en compte com principal
mesures de seguretat :

S’ha d'assegurar contra possibles contactes amb parts proximes en tensié (si les hi hagués) mitjangant recobriment o
imitacio de distancia.

posada a terra i connexié en curtcircuit de totes les fases.

Comprovaci6 d'abséncia de tensio.

bloqueig contra qualsevol alimentacio6 eléctrica.

descarrec electric de la
En cas de trobar-se amb una conduccid no prevista subterrania, s’hauran, en principi, de prendre les segtients mesures :
suspendre els treballs d'excavaci6 proxims a la conduccié.

descobrir la conduccié sense deteriorar-la i amb amb molt de compte.

protegir la conduccié per a evitar deterioraments.

no desplacar els cables fora de la seva posici6, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar I'excavacio.

en cas de deterioracid, prohibir 'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora.

La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensié I'aillament de la qual
ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es tracta de linies aéries.

la profunditat, ni la Eoﬁmnn_o am la linia, s'hauran de realitzar, amb

Conduccions de gas

S'identificara el tragat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb adverténcia de la profunditat de la
conduccid.

En el cas que la conducci6 soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es comencaran els treballs a ma fins
a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per assegurar a la posicié exacta.

* Enelcas que la conducci6 estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es comencaran els treballs mitjancant
maquinaria fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, procedint-se posteriorment a I'excavacio fins a
la canonada manualment.

* No es permetra I'excavacié mecanica a una distancia inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas.

* Unavegada descalcada la canonada es lligara o estampirara per a evitar moviments i deterioracié de la mateixa, per a
poder avangar en els treballs.

« No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres.

- Es prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de I'area afectada.

- Es prohibit de manipular o d'utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument de la instal-laci6 en servei.

- Es prohibit la utilitzaci6 per part del personal calgat que porti eines metal-lics, a fi d'evitar la possible formacié de espurnes
en entrar en contacte amb elements metal-lics.

« No es podra emmagatzemar material sobre les conduccions.

= Es prohibit d'utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o algar carregues.

* Peracol-locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conduccié de gas sera obligatori desconnectar
préviament el circuit eléctric.

« Totes les maquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin eléctricament, disposaran d'una correcta connexio
aterra.

« Els cables o manegues d'alimentacio eléectrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aillats i es procurara que
en les seves tirades no hi hagi empalmaments.

« En cas de fiuta incontrolada de gas, incendi o explosié, tot el personal de I'obra es retirara més enlla de la distancia de
seguretat assenyalada i no es permetra acostar-se a ningd que no sigui el personal de la companyia subministradora.

« En cas de tenir que s'utilitzin grups electrogens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible de la instal-lacié de
gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs.

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, ret

- Slidentificara el tragat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva direcci6 i
profunditat.

« Enaconsellable no realitzar excavacions amb maquines a distancies inferiors a 50 cm.de la canonada en servei

* Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de I'excavacio sigui superior, es suspendra o apuntalara a fi que no
trenqui per flexié en trams  d'excessiva longitud, es protegira i senyalitzara convenientment per a evitar ser malmesa per
maquinaria o eines.

instal-laran sistemes d'il-luminaci6 a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix.

= Es prohibit de manipular valvules o qualsevol altre element de la conducci6 en servei si no és amb l'autoritzacié de la
companyia subministradora.

« No es podra emmagatzemar material sobre les conduccions.

= Es prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o per a suspendre o algar carregues.

* En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalitzacié s'haura de comunicar immediatament a la companyia subministradora i
paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducci6 hagi estat reparada.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem m_m elements auxiliars que s'uti
dels diferents elements auxi
activitat.

aran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat
ats constructives, complementant la norma d'aquesta

Oxitallada

Escales de ma

Camions i dimpers de gran tonatge
Excavadora amb cullera bivalva
Grup compressor

Martell pneumatic

Carregadora

Motobolquet

Retrocarregadora

Sempre que les condicions de treball exig altres elements de senyalitzaci ocaran a l'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball),
reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
* Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacio6 vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzaci6 de seguretat viaria, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:

* Senyal de limitacié de velocitat.
= Senyal de prohibit avancar.
« Senyal de final de prohibici6
« Senyal manual de "stop" i "direcciéobligatoria”.

« Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccié nocturna.

QO eAAAO®OA

Senyalitzaci6 de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

« Senyal d'advertencia de caiguda a diferent nivell.
« Senyal d'advertencia de risc eléctric.
« Senyal de protecci6 individual obligatoria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacio, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball),
reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els seguents:
* Treballs d'excavaci6 i transport mecanics (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cintur6 antivibratori (especialment en dimpers de petita

- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeable.

.._.qm_om__mm:Smmm_uocmﬁonmam;my
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lona i cuiro (tipus america).
- Granota de treball.
- Cintur6 de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.

- Protecci6 auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.

- Impermeable.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels mateixos,
reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecci6 individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8
de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié d'Equips de
proteccié personal.
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1.- INTRODUCCIO.

1.1 Definicié:

Tot sistema d'evacuacio i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva eliminacié amb garanties
absolutes d'ordre higi

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

1.2 Tipus de sanejament:

«  Evacuaci6 d'aigiies residuals i pluvials:

- xarxa de clavegueram.

drenatges i avenamientos.

- depuradora d'aiglies residuals.

«  Evacuacio de residus solids:

- per contenidors (previsi6 d'emmagatzemament de contenidors).

- per instal-lacions pneumatiques (previsio de diposits d'emmagatzemament subterranis).
incineradora.

exposici6 pul

1.3 Observacions generals:
El sanejament urba comporta la gesti6 de tota classe de residus tant liquids com solids.

En el cas de la construccié de la infraestructura per a residus liquids es considerara :

« Desviacio de serveis afectats.

« Execuci6 de I'excavacié de rases i pous.

*  Col-locaci6 de connexions de servei i col-lectors prefabricats sobre base de formigé o sorra i formacié d’embornals.
*  Farciti compactacié amb formigé i/o terres fins al nivell d’esplanacié.

S'haura de considerar una previsié d'elements auxiliars com a maquinaria de moviment de terres (excavadora, dumper,etc.),
martell pneumatic (quan calgui), escales de ma, estrebacions (estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua
automobil, camié-grua, camié-fomigonera, cami6é-bomba, piconadores de corré o pneumatica, etc.

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin instal-lades les tanques perimetrals de limitacié del solar
per a evitar I'entrada de personal alie a I'obra, les instal-lacions d ne i benestar, aixi com, també, les connexions de servei
provisionals d'obra (aigua i electricitat).

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
de 2021. La secretaria-interventora), 02/08/2021 09:56
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XARXA DE CLAVEGUERAM

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Defin

0!

Evacuacié d'aigties pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins a I'estacié depuradora.

1.2 Descripci6:

Les connexions de servei (albellons i embornals) evacuen les aigiies residuals i pluvials a I'exterior de I'edifici conduint-les al
clavegueram, el qual aboca les aigiies als col-lectors secundaris. Aquests col-lectors secundaris desemboquen en col-lectors
principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent finalment els emissaris els que canalitzen les aigiies fins una
depuradora.

Sistemes d'evacuacio:

«  Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigiies, ja siguin residuals o pluvials.
« Sistema Separatiu : s6n xarxes independents, per una les aigiies residuals i per una altra les pluvials o de reg.

En la realitzaci6 d'aquesta activitat, abans del seu ini s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per a dur
a terme la instal-lacié. Per a aix0, s'haura de considerar una prévia arreplega de material en un espai predeterminat.

Per a realitzar I'excavacié de rases i pous, la instal-lacié de tubs prefabricats per a I'evacuacié d'aigties residuals o pluvials, la
formaci6 d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactaci6 sera imprescindible considerar I'equip huma seguent:

= conductors de maquinaria de moviment de terres (excavacid, transport, farcit i compactacio).

= conductors de grues.

« obrers.

« personal auxiliar.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzaci6 de la instal-lacié:

* Magquinaria: excavadora (retroexcavadora), dimper, piconadora, formigonera o planta de formigé, serra circular, bomba de
formigé, cami6 formigonera, grup compressor, martell pneumatic i piconadora pneumatica manual.

« Utils:escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i balisaments) i
proteccions col-lectives i personals, etc.

« Eines manuals: martells, tests, pal-les, pics, rastell,etc.

« Instal-laci6 eléctrica provisional.

« Instal-laci6 provisional d'aigua.

« Instal-lacions d'higiene i benestar.

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en ['apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a continuacié una relacié dels riscos més
importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de riscos per a petites i
mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els
riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confecci6 del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relaci6 de riscos podra modificar-se en funcié de les
caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d'octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus
principis d'acci6 preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de considerar els riscos evitables amb les seves
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la
seva avaluacio, tenint en compte la probabilitat de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.

CcOS
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacid.
5.-Caiguda d'objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.
9.- Cops per objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
13.-Sobreesforgos.

16.-Contactes eléctrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades contra vel
26.-Altres : Caiguda de magquines i col
27.-Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fisics.
29.-Malalties causades per agents biologics.

OBSERVACIONS :

3) Risc especific causat pel lliscament de terres no coherents i sense contencié.
8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

16, 20 1 21) Risc especific causat per serveis afectats o existents.

27) Risc causat per la possible preséncia de gasos toxics o pols.

28) Risc causat per vibracions del dumper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
29) Risc causat per I'extracci6 de terres contaminades

(
(
(
(
(

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

« Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis d'Higiene i
Benestar per al personal de I'obra.

PROCES

* Enlarealitzacié de les rases, pous, arquetes i embornals es tindra en compte la normativa d'excavaci6 de rases i pous .

« El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'lGs dels mitjans auxiliars
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

* Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell,
aguesta tanca s'instal-lara a un metre de la coronacié de buits o desnivells.

« Enla manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops, ferides i erosions.

« Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus america),
granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'incleméncies del temps usaran botes d'aigua i impermeables.

« En proximitat (1,5 metres) de la coronaci6 de talusos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la maquinaria pesada
(maquinaria de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).

« Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superficie el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un
receptacle delimitat per diversos peus drets que que per qualsevol causa els conductes

* Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol altre material al costat
de les rases o pous s'haura de deixar una distancia minima de seguretat de 2 metres d'aquestes.

« L'aixecament de material s'ha de realitzar mitjangant un ganxo a la qual es subjecta el ganxo de la grua, per a facilitar
I'enganxall i desenganxament dels tubs.

*  Perarealitzar l'eslingat:

- S'hade cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

- S’ha d'evitar que les eslingues s’encreuin, ja que aixo podria produir la ruptura de la que quedés creuada.

- L'eslinga ha d'estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella.

- S’han de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

- S’ haura d'assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.

- Leseslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempérie, ni s’hauran de deixar a terra.

« S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

« S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

« Eniniciar I'hissat, s’ha d'elevar la carrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva posicié d'equilibri.

« S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera.

* Silacarrega no es troba ben lligada o ben eq rada, s'haura de depositar sobre el terra i s’haura de tornar a lligar
correctament.

« Siquan s'inicia I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en I'elevacié de la carrega, no s’haura d'insistir en aixo i caldra
comprovar quina pot haver estat la causa.
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« No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensio, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre la carrega i
els cables.

« S’hade realitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar obstacles.

« Sielrecorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a poca al¢ada i a marxa
moderada.

* Encas de desplacament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visié de la carrega.

« Shadassegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posicié d'equilibri.

« S'hade procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra o al seu lloc de
col-locacié.

* No s’ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. S'haura de procurar no
depositar les carregues en passadissos de circulacié.

« Shade vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

* Shade comprovar I'estabilitat de la carrega al terra, afluixant una mica els cables.

« S'hade calgar la carrega que pugui rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diametre de la carrega.

« L'area de treball ha d'estar convenientment senyalitzada i aillada.

« Els treballs de hissat, desplacament i dessolatguet o col-locacié de tubs i carregues ha de ser auxiliat per una persona que
conegui els senyals de comandament de la grua.

* Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, en la vorera
contraria a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que s'il-luminaran, cada 15 metres, amb llum
vermella. De la mateixa manera ,es col-locaran sobre les rases passos a distancies no superior a 50 metres.

a l'interior de les rases o pous, sera de material antideflagrant .

« Esdisposara a I'obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacié que es pugui produir.

‘existéncia de canalitzacions en servei a la zona d'excavacié es determinara el seu tragat i es sol tara,

zant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les dues alternatives, o per

la direcci6 Tecnica d'obra s'ordenin les condicions de treball.

« Encomengar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovara I'absencia de gasos i vapors a les rases i als pous, i
es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los.

* Encas d'inclemencies del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua independentment de les proteccions
individuals necessaries segons el treball a realitzar.

« Les escales de ma a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar
els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs realitzats sobre supe! s insegures.

* Els bancs de treball es mantindran en optimes condicions d'Us, evitant que saltin estelles durant les tasques.

Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparaci6, conservacié i neteja.

e Atés que els treballs de reparaci6, conservacié i neteja impliquen el ammm3<o_cnm3m3 alternatiu de treballs a l'interior de la
galeria i treballs a I mxﬁm:oq es d._xw:w en un minim de m hores/jornada la permanéncia d'operaris a l'interior d'aquestes

- Diariament i amb anterioritat a I'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregara als encarregats dels equips,
informacié per escrit que haura de contenir: el planol d'abocaments toxics de les zones de treball previstes per a la jornada,
informacié metereologica de les previsions per a la jornada, planols reduits en planta dels trams de galeries detallant amb
claredat la ubicacié de pous de registre, aixi com de I' estat del seu el conjunt d'esglaons, i informacié sobre qualsevol
anomalia que afecti a les zones en qué s'hagin de realitzar treballs.

. mew equip de treball ha de disposar de tanques de B:mn_o i proteccio, wm:<w_w de transit i cons per a _m desviacié del

un aparell de lectura directa, detector de monoxid de carboni, acid sulfhidric i porcentatge d'oxigen, amb alarma optica i

acustica.
* Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner, granota de treball de roba de teixit reflector o
impermeable, llum m_mn:_nm botes de mitja canya amb sola antilliscant i U_w: les d'acer o botes llargues amb sola

anomalies a:m puguin donar origen a situacions greus, es comunicara amb caracter d'urgéncia,
s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis
de reparacié o condicionament.

« El personal estara subjecte a revisions mediques periodiques, que com a minim, es portaran a terme amb caracter anual.
Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunacié per a tot el personal de neteja, reparacié o condicionament.

* Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja a l'interior de galeries de clavegueram, s'obriran almenys dues tapes de pous
de registre i es col-locara una tanca de protecci6 sobre el pou que no siguin utilitzades.

* Els albellons que ho requereixen, segons el parer de I'encarregat d'eq ja sigui per instruccions reflectides en el full diari
d'informaci6 facilitada per I'empresa o per decisié _uau a davant de situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de
qué obligatoriament s'haura de disposar a cada equip de neteja.

* Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distancia entre els pous de
registre resulti com a maxim de 75 m.

« Entots els pous de registre sera obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en les degudes condicions,
havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient estat .

Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible per mitjans mecanics i
en els casos minims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran torns que en cap cas han de sobrepassar els 30
minuts continuats, amb un maxim de 60 minuts/dia i temps minims de descans d'igualment 60 min.

El personal haura d'estar degudament format, sobre els riscos a que esta sotmés i les precaucions que s’han d'adoptar a
cada cas.

A tota aquella maquinaria accionada per motors eléctrics que s'utilitzi durant I'execucié d'aquests treballs, aixi com, en les
instal-lacions per a I'enllumenat a l'interior de les galeries de clavegueram, hi haura una posada a terra associada a un
interrruptor diferencial d'adequada sensibilitat.

s urbanes amb

culaci6 de vehicles, s’haura de senyalitzar la zona de treball

treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal haura d'anar equipat amb armilles reflectores.
En treballs de reparacions de galeries amb caracter urgent, previ a l'inici dels treballs, s’haura d'efectuar un exhaustiu
reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els possibles riscos que es poguessin presentar amb
caracter especific. Una vegada determinats aquests riscos es procedira a l'adopcié de les adequades mesures preventives.
En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzara, préviament, les condicions respirables de I'atmosfera del
lloc de treball mitjiangant detectors manuals especifics.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat oo:w_nmqwqma els elements auxiliars que s'uti
dels diferents elements auxi
activitat.

aran en els treballs d'aquesta aci
d'activi

tat, la normativa de seguretat
ats constructives, complementant la norma d'aquesta

rs s'especifica al final de la rela

Escales de ma

Camions i dimpers de gran tonatge
Retroexcavadora

Planta de formigd

Grua mobil
Passarel-les
Formigonera pastera
Grup compressor
Martell pneumatic
Motobolquet
Piconadora
Piconadora de safata
Cami6 grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legisla
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:

Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legisla
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulaci6, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:

Senyal de limitacié de velocitat.
Senyal de proh ~m<m:nm:
Senyal de final de prol
Senyal manual de "stop’
Balisament llampegants per a la seguretat de la conducci6 nocturna.

HeAANAOO®OA
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Els Equips de Protecci6 individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
activitat:
- Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell. A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8

de novembre.

* Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié d'Equips de
proteccié personal.

establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball),
reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

- Treballs d'excavacio, transport mecanics i compactacioé (conductors):
- Cascos.

* Botes de seguretat.

« Granota de treball.

«  Cintur6 antivibratori (especialment en dimpers de petita cilindrada).
« Botes d'aigua de seguretat.

* Impermeable.

- Treballs elevaci6 i distribucié de carregues (conductors):
- Cascos.

* Botes de seguretat.

« Granota de treball.

- Treballs en rases i pous (operaris):

- Cascos.

« Pantalla facial.

« Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
+ Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
* Guants de lona i cuiro (tipus america).

* Guants de neopreé (treballs d'obra)

« Granota de treball.

« Cinturd de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
«  Protecci6 auditiva (auriculars o taps).

« Canelleres.

d'alta visibilitat.

* Impermeable.

* Siescau, mascaretes antigas.

- Treballs de formigonat :

« Cascos de seguretat.

* Botes de seguretat de goma de canya alta.
* Guants de neopre.

« Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es dotara als treballadors dels mateixos,
reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
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XARXES D'ABASTIMENT | DISTRIBUCIO

1.- INTRODUCCIO.
1.1 Definicié:

Col-locacié i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats a proporcionar un servei
urba.

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

1.2 Tipus de xarxes:

« Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser:
- Subterranies.

- Aeries.

« Xarxa subterrania d'abastiment de fluids : aigua i gas.

exposici6 pul

1.3 Observacions generals:

Per a la construccié de les xarxes d'abastiment i distribuci6 es seguira el segtient procediment:

+ Desviaci6 de serveis afectats.

= Execucié de I'excavacio de rases.

. i6 de tubs, cables, conductors, valvules, arquetes, etc. sobre base de formigé o sorra.
compactacié amb formigé i/o terres fins al nivell d’esplanacié.

S'haura de considerar una previsié d'elements auxiliars com a maquinaria de moviment de terres (excavadora, dumper,etc.),
martell pneumatic (quan calgui), escales de ma, estrebacions (estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua
automobil, camié-grua, camié-fomigonera, camié-bomba, piconadores de corré o pneumatica, etc.

S’ha de considerar, abans de I d'aquesta activitat, que ja es trobin instal-lades les tanques perimetrals de limitaci6 de I'obres
per a evitar I'entrada de personal alié a la mateixa, les instal-lacions d'higiene i benestar, aixi com, també, les connexions de servei
provisionals d'aigua, electricitat i telefon.
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XARXA SUBTERRANIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT | TELECOMUNICACIONS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Defin

0!

Xarxa electrica: Instal-lacions per a subministrament i distribucié d'energia eléctrica des de la xarxa general de la companyia
subministradora fins a la connexions dels centres de consum.

Xarxa d'enllumenat: Instal-lacions de distribucié d'energia eléctrica en baixa tensié per a subministrar a uns elements receptors
que tenen com a funci uminar una area publica determinada.
Xarxa de telecomunicacions: Instal-lacions per a la transmissié per cable de senyals eléctrics préviament modulats.

1.2 Descripci6:

Xarxa eléctrica: La instal-lacié de subministrament i distribucié d'energia eléctrica a una area consta, basicament, dels segiients
elements:

« Connexié a la xarxa existent.

* Xarxa de distribucié en alt:
« Estacions de transformacié de la tensi6 Amd
« Xarxa de distribucié en baixa tensi6.

La xarxa d'enllumenat public consta, basicament, dels seglients elements:

« Xarxa de distribucié: conjunt de conductors eléctrics aillats en baixa tensié i armaris amb mecanismes de comandament i
de proteccié que alimenten els elements receptors.
* Receptors: elements per a la il-luminacié de zones publiques: sabata, bacul, luminaria i llum.

La xarxa de telecomunicacions consta, basicament, dels seglients elements:

* Xarxa d'alimentacié: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexi
multipolars amb coberta metaloplastica que des de la central ai ales zones urbanitzades.

« Xarxa de distribucié: aquesta constitueix la xarxa propiament dita de les zones urbanitzades que part dels punts
d'interconnexi6 acabant en els punts o armaris de distribuci6 de connexions. La funcié dels armaris o punts de distribucié és
permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexié6 dels parells dels cables de distribucié amb els parells individuals
segons si la seva instal-lacié es realitza a I'exterior o a I'interior dels edificis.

i esta formada per cables

En la realitzacié d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per a dur
aterme la instal-lacié. Per a aix0, s'haura de considerar una prévia arreplega de material en un espai predeterminat.

Per a reallitzar I'excavacié de rases i pous; la construccié d'arquetes, armaris, cambres o petites construccions auxiliars; la
instal-lacié de tubs o cables i el farciment i/o compactacié sera imprescindible considerar I'equip huma seguent:

« conductors de maquinaria de moviment de terres (excavacio, transport, farcit i compactacio).

= conductors de grues mobils.

« obrers.

= personal especialitzat en instal-lacions d'electricitat i telecomunicacions.

També s’haura de considerar els

ans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacié de la instal-laci

* Magquinaria: excavadora (retroexcavadora), dimper, piconadora, grup compressor, martell pneumatic i piconadora
pneumatica manual.

- Eines: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i balisaments) i
proteccions col-lectives i personals, etc.

« Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc.

« Instal-lacié e n:_nm provisional.

* Instal-lacié pro

« Instal-lacions d'higiene i cm:mmﬁm«

2.- RELACIO DE RISCOS.

mm@o:m s'especifica en |'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
es de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a continuaci6 una relacié dels riscos més importants d'aquesta

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex II: Codis de la guia d'avaluacié de riscos per a petites i
mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els
riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confecci6 del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-se en funcié de les
caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execuci6 que aportacié I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre.

._.m_‘__a en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus
preventiva (Pla de wmm:_‘m»mg i Condicions de Salut), haura de considerar els riscos evitables amb les seves
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la
seva avaluacio, tenint en compte la probabilitat de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivel
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipula
5.-Caiguda d'objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.
8.- Cops amb elements mobils de maquines.
9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projeccid de fragments o particules.
11.-Atrapaments per o entre objecte.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
13.-Sobreesforcos.

16.-Contactes electrics.

20.-Explosions.

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
27.-Malalties causades per agents quimics.

28.-Malalties causades per agents fisics.
29.-Malalties causades per agents bioldgics.
OBSERVACIONS :
) Risc especific causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenci6.

8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.
Hm 20 21) Risc especific causat per serveis afectats o existents.
27) Risc causat per la possible preséncia de gasos toxics o pols.
28) Risc causat per vibracions del dimper i del martell destrossador
29) Risc causat per I'extracci6 de terres contaminades

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

« Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis d'Higiene i
Benestar per al personal de I'obra.

PROCES

« Enlarealitzaci6 de les rases per a les xarxes subterranies de distribu
d'excavacié de rases i pous

= Elpersonal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de coneixer els riscos especifics i I'Gs dels mitjans auxiliars
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

« Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de ¢
barana s'instal-lara a un metre de la coronacié de buits o desnivells.

« Enla manipulacié de materials, s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops, ferides i erosions.

« Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus america),
granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'incleméncies metereologiques usaran botes d'aigua i
impermeables.

«  En proximitat (1,5 metres) de la coronacié de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinaria pesada (maquinaria
de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).

* Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminaries s'arreplegaran en una superficie el més horitzontal
possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol
causa els conductes llisquin o rodin.

, arquetes, etc. es tindra en compte la normativa

uda a diferent nivell, aquesta
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S'immobilitzaran els corrons dels cables perque no es puguin desplacar rodant, de forma involuntaria.

Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, baculs, columnes o qualsevol altre material al costat de les rases s’haura
de deixar una distancia minima de seguretat de 2 metres.

L'hissat dels tubs, corrons columnes i baculs s'ha de realitzar convenientment eslingat.

Per a realitzar I'eslingat:

S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades.

S’ha d'evitar que les eslingues s’encreuin ja que aixo podria produir la ruptura de la que quedés creuada.

L'eslinga ha d'estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella

S’ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

S'ha d'assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.

Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la intempérie, ni deixar-les a terra .
S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

En iniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva posici6 d'equilibri
S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera.

Si la carrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'’haura de depositar al terra i s’haura de torna a lligar bé.

Si quan s'inicia I'hissat s'observa dificultat en I'elevacié de la carrega, no caldra insistir en aquesta activitat i s’haura de
comprovar quina pot haver estat la causa.

No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensi6, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre la carrega i
els cables.

S'ha de realitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar obstacles.

Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a poca altura i a marxa
moderada.

En cas de desplacament, el maquinista ha de tenir a cada moment visié de la carrega.

S'ha d'assegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posici6 d'equilibri.

S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra o al seu lloc de
col-locacié.

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacié.

S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

S'ha de comprovar l'estabilitat de la carrega al terra, afluixant una mica els cables.

S'ha de calcar la carrega que pugui rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diametre de la carrega.

L'area de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aillada .

Els treballs de hissat, desplagament i dessolatguet o col-locacié de tubs i carregues ha de ser auxi
conegui els senyals de comandament de la grua.

Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb els senyals previstos pel codi
de circulaci6, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles.

Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, en el costat
contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il-luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella.
_@:m_EmE es col-locaran sobre les rases passos a distancies no superior a 50 metres.

al'interior de les rases, sera de material antideflagrant .

Es disposara a I'obra nm_m 3=_m:m mﬁ_mn_:m_m de bombeig pera treure qualsevol inundacié que es pugui produir.

es determinara el seu tragat i es sol
paralitzant-se els treballs fins que s’hagi adoptat una de les dues alternatives.

En comencar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovara l'abséncia de gasos i vapors en rases, i es posaran
els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.

Les eines a utilitzar pels instal-ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria II).

Les eines dels instal-ladors, I'aillament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituits per altres en perfecte estat ,
de manera immediata.

Els operaris que realitzin la instal-laci6 de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus america) o
guants aillants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

Les connexions es realitzaran sempre sense tensi6 a les linies.

En cas d'incleméncies del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, independentment de les
proteccions in uals necessaries segons el treball a realitzar.
Les escales de ma a utilitzar hauran d'estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar
els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs realitzats sobre superficies insegures.

El transport de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzara inclinant la carrega cap a darrere, de tal forma, que
I'extrem que va per davant superi I'algada d’'un home, tot i evitant cops i ensopegades amb altres operaris.

Els bancs de treball es mantindran en optimes condicions d't , evitant que saltin estelles durant la realitzacié de les
tasques.

t per una persona que

Estaci6 transformadora

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de coneixer els riscos especifics i I's dels mitjans auxiliars
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

« Durant el procés d'instal-lacié es deixaran les , tenint en compte les cinc regles d'or de la seguretat en els

- Obrir amb tall visible totes les fonts de ﬁm:m_o mitjancant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de
tancament intempestiu.

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de t:

- Reconeixement de |'abséncia de tensi6.

- Posar aterrai en curtcircuit totes la possibles fonts de tensi6.

- Col-locar els senyals de seguretat adequades, d tant la zona de treb

« S’ haura de garantir 'abséncia de tensié mitjangant un comprovador adequat abans de qualsevol manipulaci6.

* Enellloc de treball es trobaran presents com a minim dos operaris que hauran d'usar casc de seguretat, proteccié facial,
guants aillants, estora aillant, banqueta i perxa.

« Abans de fer entrar en servei les estacions de transformaci6 es procedira a comprovar I'existencia real en la sala de la
banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols quimica seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits
amb les peces de roba de proteccié personal.

* Perals treballs de revisi6 i manteniment, el Centre de Transformacid estara dotat dels elements segtients:

- placa d'identificacié de cel-la.

- instruccions relatives als perills que presenten els corrents eléctrics i els auxili

- esquema del centre de transformacio.

- perxa de maniobra.

- banqueta aillant.

- insuflador per a respiracié boca a boca.

« Enlentrada del centre es col-locaran plaques per a la identificaci6 del centre i triangle d'adverténcia de perill

« Enels treballs d'instal-lacié del grup transformador i annexos s'haura de considerar els treballs auxiliars d'obra, i treballs de
soldadura per a la col-locacié de

* Lacol-locaci6 del grup transformador s'ajudara mitjangant una grua mo
mobils

a impartir a les victimes.

que haura de complir amb la normativa de grues

Tingui's present que en els treballs a realitzar a les estacions d'Alta Tensi6 s’ha de considerar el "Reglament sobre Centrals
Eléctrica, Subestacions i Centres de Transformacié" (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982.
Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

En els treballs a realitzar a les estacions de Baixa Ten:

s’ha de considerar la legislacié vigent en aguesta matéria.

En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformacié o un altre tipus d'infraestructura de formigé o
obra de fabrica es consultara la normativa d'edificacié (Estudi de Seguretat i Salut en obres d'Edificacio).

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat
dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta

Escales de ma
Camions i dumpers de gran tonatge
Retroexcavadora
Planta de formigd
Grua mobil
Passarel-les
Formigonera pastera
Grup compressor
Martell pneumatic
Motobolquet
Piconadora
Piconadora de safata
Camié grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacid vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
« Tanques de viannats, de 90 cm. d'alt;
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacio6 vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulaci
* Senyal de pel definit.
* Senyal de perill d'obres.

« Senyal de limitacié de velocitat.
«  Senyal de prohibit avancar.
« Senyal de final de prohibi
*  Senyal manual de "stop” i "direccié obligatoria".

- Balisament llampegant per a la seguretat de la conducci6 nocturna.

O ANA ®OA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:

« Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.
« Senyal d'advertencia de risc eléctric.
. ibit el pas als vianants .

« Senyal de protecci6 obligatoria dels nm:m
* Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
* Senyalde uqoﬁmnn_o o_u__om:o:m del cos.

ocaran a I'obra seguint els criteris
de seguretat i salut en el treball),
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segients:
« Treballs d'excavacié, transport mecanics i compactacié (conductors):
Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de trebal

- Cinturd antivibratori (especialment en dimpers de petita cilindrada).

- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeable.

* Treballs elevaci6 i distribucié de carregues (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

* Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.

- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.

- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.

- Guants de lona i cuiro (tipus america).

- Guants de neopre (treballs d'obra)

- Granota de treball.

- Cintur6 de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Protecci6 auditiva (auriculars o taps).

- Canelleres.

- Armilla d'alta visibilitat.

- Impermeable.

* Perals treballs d'instal-lacié (baixa tensié i telecomunicacions) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Guants aillants, en el cas que sigui precis.
- Granota de trebal
- Botes de cuiro de seguretat.
- Cinturé de seguretat, si escau.

« Perals treballs d'instal-laci6 (alta tensio) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aillants.
- Granota de treball.
- Botes aillants.
- Banqueta aillant i/o estoreta aillant.
- Perxaaillant.

* Perals treballs d'obra (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Ulleres antiimpactes.
- Protecci6 de les oides.
- Mascareta amb filtre mecanic antipols.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels mateixos,
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).

Els mn:_vm de Protecci6 individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

En tot moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8
de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre U
proteccié personal.

zaci6 d'Equips de
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA | GAS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Defin

0!

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal-lacions (dipdsits, valvules, etc.) i conduccions (tubs), per a garantir la distribuci6 i
subministrament als usuaris.

Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal-lacions (estacions de regulaci6 i mesura, etc.) i conduccions (tubs), per a garantir la
distribuci6 i subministrament als usuaris.

1.2 Descripcié:

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua:

«  Conducci6 d'alimentacié: transporta I'aigua des de la font subministradora fins al diposit o estacié de tractament.

- Diposit: aporta la pressié necessaria a la xarxa ; regula els regims d'aportacié i de consum, i assegura el cabal instantani
contra incendis. Tindra un volum que permeti el subministrament necessari en un dia de maxim consum.

« Xarxa de distribu conjunt de canonades, valvules, sistemes de regulaci6 de pressio, etc. que es disposen en I'entramat
interior d’'una poblacié, es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les preses per als usuaris (connexions) i altres
serveis publics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.).

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas:

* Gaseoducte: transporta el gas a alta pressi6 (APB) des de la font subministradora fins a les estacions de regulacio i
mesura.

« Escalonament d' estacions de regulaci6 i mesura i xarxes de distribucié: que transformen l'alta pressi6 ( 80 a 72 bar) del
gaseoducte a la pressié maxima de consum (0,05 bar).

Enlare d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per a dur
a terme la instal-la Per a aixo0, s'haura de considerar una previa arreplega de material en un espai predeterminat.

Per a realitzar I'excavaci6 de rases i pous; la construcci6 d'arquetes, petites construccions auxiliars; la instal-lacié de tubs i el
farciment i/o compactacié sera imprescindible considerar I'equip huma seguent:

« conductors de maquinaria de moviment de terres (excavacio, transport, farcit i compactacio).

« conductors de grues mobils.

* obrers.

- personal especialitzat en instal-lacions d'aigua i gas.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacié de la instal-laci

* Magquinaria: excavadora (retroexcavadora), dimper, piconadora, grup compressor, martell pneumatic i piconadora
pneumatica manual.

y escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i balisaments) i
proteccions col-lectives i personals, etc.

« Eines manuals: martells, tests, pal-les, pics, rastell,etc.

« Instal-laci6 electrica provisional.

« Instal-laci6 provisional d'aigua.

« Instal-lacions d'higiene i benestar.

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en [l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
dispo ns minimes de seguretat i salut en les obres de construcci, realitzem a continuacié una relacié dels riscos més
importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de riscos per a petites i
mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els
riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-se en funcié de les
caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportaci6 I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus
principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de considerar els riscos evitables amb les seves
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la
seva avaluacio, tenint en compte la probabilitat de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nive
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacié.
5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines

9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projecci6 de fragments o particules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
13.-Sobreesforgos.

16.-Contactes electrics.

20.-Explosions.

21 .-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.

27.-Malalties causades per agents quimics.
28.-Malalties causades per agents fi:
29.-Malalties causades per agents biols

OBSERVACIONS :

®3) Risc especific causat per lliscament de terres no coherents i sense contencié.

8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

16, 20 | 21) Risc especific causat pels serveis afectats o existents.

27) Risc causat per la possible preséncia de gasos toxics o pols.

28) Risc causat per vibracions del dimper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.
29) Risc causat per I'extraccié de terres contaminades

(
(
(
(
(

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

« Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d'assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis d'Higiene i
Benestar per al personal de I'obra.

PROCES

« Enlarealitzacié de les rases, arquetes, etc. es tindra en compte la normativa d'excavacié de rases i pous.

« El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'lGs dels mitjans auxiliars
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

« S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronacié, amb baranes de vianants per a evitar el risc
de caiguda a diferent nivell.

« Enla manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops, ferides i erosions.

« Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus america),
granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'incleméncies metereoldgiques usaran botes d'aigua i
impermeables.

« En proximitat (1,5 metres) de la coronaci6 de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinaria pesada (maquinaria
de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).

« Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superficie el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un
receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.

* Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haura de deixar una distancia minima de
seguretat de 2 metres.

« L'hissat dels tubs s'ha de re

*  Perarealitzar l'eslingat:

- S'hade cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

- Evitar que les eslingues s'encreuin ja que aix0 podria produir la ruptura de la que quedés creuada.

- L'eslinga ha d'estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella

- S’hade triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

- S’ha d'assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.

- Leseslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intemperie, ni deixar-les al terra .

« S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.
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« S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

« Eniniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva posicié d'equilibri.

« S'hade comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera.

* Silacarrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i tornar-se a lligar
correctament.

« Siquan s'inicii I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en I'elevacié de la carrega, no caldra insistir en aix0 i cal comprovar
quina pot haver estat la causa.

« No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensi6, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre la
carrega i els cables.

* S’hade realitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar obstacles.

* Sielrecorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a poca alcada i a marxa
moderada.

* Encas de desplagament, el maquinista ha de tenir a cada moment visié de la carrega.

« Shad'assegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posicié d'equilibri.

« S'hade procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra o al seu lloc de
col-locacié.

« No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

« S'hade procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacié.

« Shade vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

* Sha de comprovar 'estabilitat de la carrega a terra, afluixant un una mica els cables.

« S'hade calgar la carrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diametre de la carrega.

« Lareade treball ha de estar convenientment senyalitzada ada .

* Els treballs de hissat, desplagament i diposit o col-locacié de tubs i carregues s'ha de ser auxiliada per una persona que
conegui les senyals de comandament de la grua.

* Esdelimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb les senyals previstes por el
codi de circulacié, i a la nit, aquestes es seny: aran amb llums vermelles.

+ Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a |'obra es disposaran a tot el llarg de la rasa, a la vorera
contraria al que s'arrepleguin els productes de les tanques de vianants que s'il-luminaran, cada 15 metres, amb llum
vermella. Igualment es col-locaran sobre les rases passos a distancies no superior a 50 metres.

* lLa i portatil, al'interior de les rases, sera de material antideflagrant.

« Esdisposara en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacié que es pugi produir.

* Quan es prevegi ‘existencia de canalitzacions en servei a la zona d’excavacio es determinara el seu tragat i es sol-licitara, si
fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o
por la Adrega Tecnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball.

= Alcomengar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovara I'abséncia de gases i vapors en rases, i es posaran
els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.

« Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aillament (categoria I).

« Les eines dels instal-ladors I'aillament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituits per altres en perfecte estat , de
forma immediata.

* Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus america),
granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

* Encas de inclemencies del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independientment de les proteccions
individuals necessaries segons el treball a realitzar.

« Les escales de ma a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata an
els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superficies insegures.

« Eltransport de trams de canonada a I'espatlla per un sol home es realitzara inclinant la carrega cap a enrera, de tal forma,
que I'extrem que va per davant superi I'algada d'un home, per evitar cops i ensopegades amb d'altres operaris.

* Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'Us, evitant s'altin estelles durant les tasques.

adora d'obertura, per a evitar

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la normativa de seguretat

Sempre que les con nes de treball exigeixen altres elements de proteccio, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
* Tanques de vianants, de 90 cm. d'al

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulaci6, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
«  Senyal de perill indefinit.

« Senyal de perill d'obres.

« Senyal de limitacié de velocitat.

« Senyal de pro
« Senyal de final de prohibicio.
« Senyal manual de "stop" i "direccié obligatoria".

- Balisament llampegant per a la seguretat de la conducci6 nocturna.

O CAANAOB®OA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abri
activitat:

, conforme a la normativa ressenyada en aquesta

« Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.

« Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

* Senyal de prohibit el pas als vianants .

« Senyal de proteccid individual obligatoria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacio, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball),
reflectint-los en el Plade Seguretat i con ns de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els seguents:
« Treballs d'excavaci6, transport mecanics i compactaci6 (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball
turd antivibratori (especialment en dimpers de petita
- Botes d'aigua de seguretat.

- Impermeable.

ndrada).

« Treballs elevaci6 i distribucié de carregues (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

« Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
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- Guants de lona i cuiro (tipus america).

- Guants de neopre (treballs d'obra)

- Granota de treball.

- Cintur6 de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Protecci6 auditiva (auriculars o taps).

- Impermeable.

« Perals treballs d'obra (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuiro i lona (tipus america) o de neopré.
- Granota de treball.

Botes de cuiro de seguretat.

- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues).

- Protecci6 de les oides (en realitzar fregues).

- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues).
- Cinturé de seguretat, si es calgués.

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

exposici6 pul

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es dotara als treballadors dels mateixos,
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecci6 individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8
de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Ut
proteccid personal.

acié d'Equips de

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
de 2021. La secretaria-interventora), 02/08/2021 09:56
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PAVIMENTS

1.- INTRODUCCIO.
1.1 Definici6:
Element superficial que, aplicat a un terra, esta destinat a millorar les seves propietats mecaniques i/o aspecte.

1.2 Tipus de paviments:

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

- asfaltic: revestiment de terres mitjangant una superposicié de capes de distinta granulometrla i tractament asfaltic.

- formig6: revestiment de terres mitjangant formigé en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat, reglat, etc.).

« peces rigides: revestiment de terres amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels seglients materials : pedra natural o
al, ceramica, ciment, terratzo, formigo, fusta, etc. Es poden col-locar de diferents formes:

- sobre una base de sorra compactada.

- sobre una base rigida de formigé.

- sobre una estructura auxiliar.

« terraiarids: terres formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc.

exposici6 pul

1.3 Observacions generals:

Per a la construccié dels paviments es seguira el seglient procediment :
* Preparaci6 del terreny.

«  Execuci6 de subbases i bases, en cas necessari.

*  Col-locacié o execucié del propi paviment.

S'ha de considerar, abans de i d'aquesta activitat, que ja hi ha instal-lades les tanques perimetrals de limitaci6 de I'obra per
a evitar I'entrada de personal alié a la mateixa ; les instal-lacions d'higiene i benestar, aixi com, també, les connexions provisionals
aigua, teléfon i electricitat.

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
de 2021. La secretaria-interventora), 02/08/2021 09:56
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PAVIMENTS ASFALTICS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Defin

0!

Revestiment de terres mitjangant una superposicié de capes de diferent granulometria i tractament que presenta una superficie
prou regular i adherent perqueé faciliti els moviments del transit rodat, tant des del punt de vista funcional, com de la seguretat ;
aixi mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que l'aigua penetri i disminueixi la capacitat que porta de les capes inferiors
i de la caixa de pavimentaci6.

1.2 Descripci

Els paviments asfaltics estan formats:

« subbase: és la primera capa del ferm que es col-loca sobre la rasant de la caixa de pavimentacié sempre a la fase prévia a
la construccié de rastells i encintats. Es una capa granular que col-labora amb la resisténcia del ferm i té capacitat de
drenatge, i protegeix als materials de I'esplanada durant la construccié de les obres, millorant la qualitat de la caixa de
pavimentacid i incrementant la seva capacitat per a resistir carregues.

oles: el rastt ita lateralment les capes de base i de pa de separaci6 calgada-vorera. El

rastell col-locat i el formigé de base que constitueix el seu seient serveixen de contencié als materials de les capes de base

i de paviment durant les operacions d'estés i compactat dels mateixos.

« base: té la missi6 de completar la funci6 resistent del paviment i sen de suport, a cada seccié estructural del ferm s’ha
d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relacié als seus gruixos com a respecte a I'eleccié dels
materials de cadascuna d'elles.

« paviment: poden ser paviments de mescla asfaltica en calent, paviments de mescla asfaltica en fred, o tractaments asfaltics
superficials, el paviment més usual, en calcades, és de mescla asfaltica en calent amb dues capes de rodadura.

Aquests paviments estan formats per un o diversos dels elements seguents: reg
capa de rodadura.

imprimacio, capa de base, reg d'adheréncia i

Per a realitzar els paviments asfaltics sera imprescindible considerar I'equip huma seguent:

« conductors de maquinaria.

* obrersipeons.

- asfaltadors.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacié dels paviments:
elladora, cami6 formigonera, dimper o camié asculant, dimper de petita

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en [l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a continuacié una relacié dels riscos més
importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex II: Codis de la guia d'avaluacié de riscos per a petites i
mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els
riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-se en funcié de les
caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus
pri is d'acci6 preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de considerar els riscos evitables amb les seves
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la
seva avaluacié, tenint en compte la probabilitat de la materialitzaci6 del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.

Riscos
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.

4.-Caiguda d'objectes per manipulacié.
7.- Cops contra objectes immobils.
8.- Cops amb elements mobils de maquines.

13.-Sobreesforgos.

14.-Exposicié a temperatures extremes.

15.-Contactes térmics.

18.-Contactes amb substancies cadstiques i/o corrosives
21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles
24.-Accidents de transit.

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de formigonat.

(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigé.

(21) Risc causat per I'emanacié de gasos volatils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden aconsegui
d'autoignicio.

el punt

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

« Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis d'Higiene i
Benestar para el personal de l'obra.

PROCES

= Elpersonal encarregat de la realitzacié de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de coneixer els riscos
especifics i I's dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major seguretat possible.

« S'had'establir la senyalitzacié de seguretat viaria a la sortida de camions mitjangant els senyals de pe
rétol indicatiu de sortida de camions.

« Alinterior de l'obra, s’han de col-locar senyals de limitacié de velocitat.

« Enl'entrada a I'obra s'establira un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar I'entrada i sortida de camions a l'obra, i
especialment als casos necessaris del tall del transit viaria.

« Aquest operari haura d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcci6 obligatoria”.

* Elsenyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.

- Eltransit de camions, dimpers, piconadores i estendedores, sera dirigit por un comandament (encarregat, capatas).

* Shad' procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

« Durant I'estés d'arids per a les subbases i bases mitjangant camions, s’haura de tindre la precaucié en les maniobres marxa
enrere, seran auxiliades mitjangant un senyalitzador.

* Encas de estés i anivellacié dels arids mitjangant motonivelladora, s’haura de tindre la precauci6 que aquesta disposi de
llums i senyals sonores intermitents i claxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per evitar atropellaments de personal
auxiliar.

«  Durant la maniobra d’abocament de formigé amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d’aquesta, per aquest
motiu, sera guiada per un operari.

* El conductor del cami6 formigonera, durant I'abocament de formigé, s’ha d’estar atent a les instruccions de I'operari que
guii I'abocament.

« L'operari que realitzi I'abocament del formigé haura d' usar casc de seguretat, guants de neopre, granota de treball i botes
de goma de seguretat de canya alta.

« Lamanipulacié de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris 0 maquinaria adequats per a evitar la caiguda de
les peces en la manipulacié o trasllat.

« En cas de realitzaci del reg asfaltic mitjancant la llanca esparcidora s’ha d' tindre la precaucié d'apuntar sempre cap a
terra, tot i que s'obturi el conducte.

« Els operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaucié de no tocar aquest, per a evitar cremades i
dermatitis.

* Siencalenttoca la pell, aquesta s’ha de refredar rapidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa s’ha d' cobrir amb
gases esterils i portar a I'accidentat a un centre assistencial.

* No s’han d'usar dissolvents per a treure l'asfalt de la carn cremada, ni intentar treure particules dl'asfalt dels ulls.

* Ales cabines dels conductors de la maquinaria d'asfaltat s’haura de disposar d'una farmaciola de primers auxilis per a
atendre, com primera assisténcia, a les possibles cremades o altres lesiones que es puguin produir durant el treball.

« Entreballs en asfalt en calent s’han de preveure I'existencia d'extintors de productes quimics secs o de dioxid de carboni
per a apagar possibles focs.

= Encas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfaltic.
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« Acada moment, els treballadors que realitzii el reg asfaltic han d'usar casc (gorro de teixit cenyit), granota de treball cenyit i
tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i pantalla facial.

+ Acada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc de contacte amb
l'asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro.

« En larealitzaci6 de la subbase, base i pavimentaci6 s’haura de considerar la possible preséncia d’algun servei aeri existent
(linies aéries eléctriques o de telecomunicacions) i s’haura de tindre present, en cas que no es puguin desviar o suprimir el
subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a continuaci

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents:

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

« Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.
« Extintor de pols quimica seca o dioxid de carboni.

Linies electriques aéries
* Totes les persones que intervinguin en I'execuci6 de I'obra han de ser informades dels riscos existents en els treballs

proxims a linies aéries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conéixer les distancies de seguretat a respectar i
les mesures adequades de Eoﬁmnn_o aixi com la conducta a seguir en cas d'accident.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
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exposici6 pul

« En preséncia de linies d'electricitat aéries i davant de la possibilitat d'un contacte eléctric directe, es mantindra una distancia
de seguretat amb I'estructura metal-lica de la maquinaria que circula a prop dels cables; distancia recomanada:
1 metre per a tensi6 < 1KVoltios
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios
7 metres per a tensi6 de 380 KVoltios
aquesta distancia ve donada en funcié de la tensié i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de
la catena causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions.
* Encasdetran ies electriques aéries s'hauran d'instal-lar uns portics a cada costat de la
seguint el cami, per a limitar el galib de la maquinaria.
« Encas de linies de baixa tensié es poden aillar mitjangant recobriments aillants, constituits per fundes especials de cautxt
o de materials plastics.
« S’hade tindre la precaucio6 en instal-lar aquestes fundes que la
continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.
* Per a muntar aquesta proteccié és necessari dirigir-se al distribuidor de la linia, qui ha d'indicar i proveir del material
adequat per aquesta proteccio.
* Encas de contacte amb una linia eléctrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el tir dels dispositius de
tall de corrent i si aixi succeix, la tensié automaticament es reestableix per un periode de temps molt breu.
« Encas de contacte directe de la maquinaria amb els cables eléctrics d'alta tensio:

constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzaci6 de seguretat viaria, segons el codi de circulacid, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:

« Senyal de limitacié de velocitat.
« Senyal de prohibit avangar.

« Senyal de final de prol
« Senyal manual de "stop" i "direcci6 obligatoria".

« Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccié nocturna.

O SANALCO®OA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta

)

estigui sense tensié. Aquests recobriments han de ser

- No abandonar el lloc de conducci6. at:
- Advertir a tercers perque es mantinguin a distancia. - Senyal d'adverténcia de risc d’ensopegar.
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la maquina en el sentit invers al qual es va - Senyald' m%m:m:o_m de risc d'incendi

causar el contacte eléctric, per a mno:mmm:: separar la maquina del contacte eléctric.
possible de separar la maquina del contacte eléctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el
magquinista no descendira de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, siné que botara el més lluny possible de la
magquina evitant tocar aquesta.
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la
- Enelcas que la maquina arri
personal a la zona de perill,
* Enelcas que la maquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable eléctric, les persones que es troben en la zona
de perill han d'observar les segtients normes :
- No tocar la maquina o la linia aéria caiguda a terra.
- Romandre immobil o sortir de la zona a petits passos.
- Advertir a les altres persones amenacades de no tocar la maquina o la linia i no efectuar actes imprudents.
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s'acostin a la maquina.

« Senyal de prohibit el pas als vianants .
«  Senyal de prohibit fumar.
Senyal de proteccid obligatoria del cap.

a electrica no:ac:m la maquina fins una n_ﬂw:n_m segura.
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g 4 Maquina d'asfaltar
o w7
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« Perals treballs amb morters i formigons:
Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neopre).

- Granota de treball.

- Botes de goma de seguretat.

* Perals treballs de reg asfaltic:

- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit).

- Guants de cuiro.

- Granota de treball cenyit i tancat.

- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta).
- Pantalla facial.

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

exposici6 pul

« Perals treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentacio:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es dotara als treballadors dels mateixos,
reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecci6 individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8
de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié d'Equips de
protecci6 personal.

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
de 2021. La secretaria-interventora), 02/08/2021 09:56
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PAVIMENTS DE PECES RIGIDES 8.- Cops amb elements mobils de magquines.

= - 9.- Cops per objectes o eines.
1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO. 10.-Projecci6 de fragments o particules.

11.-Atrapaments per o entre objectes.

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

1.1 Definicio: 13.-Sobreesforgos.
Element superficial que, aplicat a un terra , esta destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 16.-Contactes eléctrics.
17.-Inhalaci6 o ingesti6 de substancies nocives.
1.2 Descripcio: 18.-Contactes amb substancies caustiques o corrosives
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles
= Tipus de revestiments amb peces rigides: 24.-Accidents de transit.
© « amb taulells de pedra, ceramiques, de ciment, de terratzo, de formigd, de fosa, de xapa d'acer, etc. 26.-0. R.: manipulaci6é de materials abrasius.
© - amb llistons (mosaic).
2 - amb taules (fusta).
g - amb lloses de pedra. ) OBSERVACIONS:
o - amb plaques de formig6.
- amb llambordes de pedra o de formigd. (8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de formigonat.

. (11) En treballs de manutencié de carregues paletitzades.
Es poden col-locar de diferents formes: (16) Risc especific en treballs de polit.
« sobre una base de sorra compactada. (18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigé i/o morter.
« sobre una base rigida de formigé. (26) Risc causat per la manipulacié de peces per a pavimentar

«  sobre una estructura auxiliar.

En la realitzacié d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements necessaris 3.- NORMA DE SEGURETAT.
per a la seva construccio.

Per a aix0, s'haura de considerar una prévia arreplega de material solt o paletitzat a les respectives zones. Aquest arreplega de
material es transportara i descarregara mitjangant maquinaria per a tal fi: camié, dimper, camié grua, carreté elevador, etc.

Per a realitzar els paviments sera imprescindible considerar I'equip huma segiient: e Es qum:ﬁ_qw el subministrament de material als diferents talls mitjangant camions, dimpers, camions grua, camions

formigonera, etc.
« Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estig
Benestar per al personal de I'obra.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

« conductors de maquinaria i/o operadors de carreté elevador.
« operaris d'abocament del formigd.

« conductors de formigonera.

- enrajoladors. PROCES
També sera necessari tenir en compte els iars necessaris per a dur a terme la realitzacio dels paviments:

instal-lats els serveis d'Higiene i

« El personal encarregat de la realitzacié dels paviments ha de conéixer els riscos especifics i I'ls dels mitjans auxiliars

* Magquinaria: cami6, dimper, piconadora, camié formigonera, formigonera pastera, dimper de petita cilindrada per a necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
transport auxiliar, cami6 grua, carret6 elevadora, serra circular, grup electrogen, etc. «  Alinterior de I'obra s’han de col-locar senyals de limitacié de velocitat.
« Utilsieines diversos. - Eltransit de camions, dumpers, piconadores i estenedores al solar, sera d per un cap (encarregat, capatas).
«  Connexi6 provisional d'aigua. e S'hade procurar la ima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.
 Instal-laci6 eléctrica provisional. «  Durant l'estés d'arids per a les bases mitjangant camions s'ha de tindre la precaucié en les maniobres marxa enrere, que
« Instal-lacions d'higiene i benestar. seran auxiliades mitjangant un senyalitzador.
« Encas destés i anivellacio dels arids mitjangant motonivelladora, s’haura de tenir la precaucié que aquesta disposi de llums
2.- RELACIO DE RISCOS. intermitents i claxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar.
* S'hade controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perqué en cas de no fer-lo,
Segons s'especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les aquests poden convetir-se en un "llag” amb el que en entropessar es produeixin caigudes al mateix nivell.

disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a continuacié una relacié dels riscos més .

N § - En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops, ferides i erosions.
importants d'aquesta activitat.

« Peraevitar lumbalgies es procurara que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforgos.
« Es vetllara a cada moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicié d'interruptors diferencials i
magnetotermics en el quadre de zona.

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59

En la relaci6 de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de riscos per a petites i
mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els

3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

de 2021. La secretaria-interventora), 02/08/2021 09:56
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y P P g N - Es prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-femella.
riscos més importants, tant els propis d'aguesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

3 «  Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus
[] L. . . L. N N . . america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.
3 En la oo_._ﬂmno_o del Pla .nm wmm:qmﬁmﬁ ! Oo:n_o_o:m de Salut, aquesta relaci6 de riscos podra Hon_:nm-.wm, m:.E:o_o de _mw * Durant _W m._m:_ogm d'abocament de formigé m:._wmﬂnm:m_mﬁm s’ha d'evitar el moviment incontrolat d'aquesta, per a aixo esta
o 9 caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés sera guiada per un operari g q » P
3 2 constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d'octubre. .
2 8 9 P «  El conductor del cami6 formigonera, durant I'abocament de formigé, ha d'estar atent a les instruccions de I'operari que guii
o @ . . . s . . . !
M 9_ Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus _N.»UOnw:._mE. S L . R .
& o principis d'acci6é preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de considerar els riscos evitables amb les seves = L'operari que realitzi 'abocament del formig6 haura d'usar casc de seguretat, guants de neopre, granota de treball i botes
2 S corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la de goma de seguretat de canya alta. . . . ) . .
o & seva avaluaci6, tenint en compte la probabilitat de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures = Eltall de peces de paviment s'executara en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en ambients amb pols
T 8 preventives per a minorar aquests riscos. pneumoconiotics. . . . . .
5 9 « Eltall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzara situant-se el tallador a sotavent, per a evitar en la
M 0 oS mesura que es pugui respirar els productes del tall en suspensid.
o3 2.-Caigudes de persones al mateix nivell. * Encas defectuar els talls amb 'esmoladora (radial) es tindra molt en compte la projecci6 de particules per aquest motiu,
M m_@ 3.-Caigudes d'objectes per desplom s’ha de fer en un lloc on el transit de uma.o:m_ sigui mil é m_:me Q_mcm.:ﬁm__mq la zona de tall.
@ B 2 4.-Caiguda d'objectes per manipulacio. « Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.
B = b 7.- Cops contra objectes per manipulacié.
JS ]
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* Les peces de paviment soltes s’hauran d'hissar perfectament apilades a I'interior de jaulones de transport per a evitar

accidents per vessament de la carrega.
* Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al moment de la seva g O
utilitzacié.

«  El conjunt apilat no es deixara mai a menys de 2 metres de desnivells o talusos.

« Els sacs d'aglomerant es tranportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre plataformes emplintades,
fermament amarrades per a evitar vessaments. Senyalitzaci6 de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta

* Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de circulaci6 o treball. activitat:

* Quan estigui en fase de pavimentaci6 un lloc de pas i comunicaci6 intern de I'obra es tancara l'accés, indicant-se itineraris

alternatius mitjangant senyals de direccié obligatoria.

* Els operaris que realitzin el transport de material sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus

america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

Els operaris que manipulin morters, formigons, etc.hauran d'usar casc de seguretat, guants de neopreé o latex, granota de

treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

« Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus america), granota
de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antimpactes i quan calgui mascareta antipols.

* Els paquets de lames de fusta seran transportats per un minim de dos homes, per a evitar accidents per descontrol de la
carrega i lumbalgies.

« Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzara amb "prohibit el pas" amb un retol de "superficie irregular”, per a
prevenir de caigudes al mateix nivell

« Les maquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble
electrica.

* Les polidores a utilitzar tindran el manillar de la manipulaciéi control revestit de material aillant de I'electricitat.

« Les operacions de manteniment i substituci6 d'escates s'efectuaran sempre amb la maquina "desconnectada de la xarxa
electrica”.

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

* Senyal de pel
« Senyal d'adverténcia de risc d’ensopegar.
« Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

exposici6 pul
.

ment, per a evitar accidents per contacte amb energia

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat
dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacio, es col-locaran a I'obra seguint els criteris

Camions i dmpers de gran tonatge establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball),
Serra circular reflectint-los en el Pla de Seguretat i con ns de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
Esmoladora angular
Carret6 elevador 5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.
Formigonera pastera ) o N
Grup electrogen Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segiients:
Motobolquet * Treballs de transport (conductors):
- Cascos de seguretat.
Piconadora - Botes de seguretat.
Serra mecanica - Granota de treball

Cami6 grua -

turé ant

ratori (especialment en dimpers de petita

« Perals treballs amb morters i formigons:

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
de 2021. La secretaria-interventora), 02/08/2021 09:56
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@ Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es col-locaran a I'obra seguint els criteris - Cascos de seguretat. .
4 establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa - Guants de goma (neopre).
g constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) - Granota de treba
3 -  Botes de goma de seguretat.
2] . .
4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL:-LECTIVA | SENYALITZACIO. « Perals treballs de col-locaci6 paviment :

3 L . | lecti f iad | d ituid . - Cascos de seguretat.
] es proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per: - Guants de cuiro i lona (tipus america).
3 o « Tanques de vianants, de 90 cm.d'alt. - Granota de treball.
2 o « Extintor de pols quimica seca o dioxid de carboni. - Botes de cuiro de seguretat.
2 K - Genolleres.
g 2 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es col-locaran a I'obra seguint els criteris - Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tallde paviments rigids.
<5 | establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa - Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rigids.
o b=l
o N constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
£ I Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es dotara als treballadors dels mateixos,
<+ O_ Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).
© O
~ o *  Senyal de perill indefinit. .
¥y = . wmswm_ de ﬂ:;mn_o de velocitat dividual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
] S : maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
o
T oo
%_ L_M A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8
v 9o de novembre.
g od
g 2%
o EQ estudi de seguretat i salut
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SENYALITZACIO VIARIA

1.- INTRODUCCIO.
1.1 Definicié:

Comprén basicament les marques vials de les calgades (senyalitzacié horitzontal) i els senyals d'informacid, circulacié i xarxa de
semafors (senyalitzaci6 vertical), pretenent aconseguir I'ordenacio, seguretat, comoditat i protecci6 del transit rodat i de vianants.

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

1.2 Tipus de senyalitzacié viaria:

« senyalitzaci6 horitzontal (marques horitzontals).
* senyalitzacié vertical.

exposici6 pul

1.3 Observacions generals:

La senyalitzaci6 horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua mitjangant aire impulsat a través d'un
broc, amb una petita sortida, a una pressié tal que impulsa la pintura produint una boirina d'aire-pintura que surt del sortidor de
la pistola, la pressié la genera un grup compressor; podent-se realitzar:

« pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o

« pintat amb maquina autopropulsada.

« La senyalitzacid vertical consisteix en:

- semafors.

- senyals de transit : el codi de circulacio les classifica en tres grups : adverténcia de perill reglamentacié i indicacié.

- senyals dinformacié.

S’ha de considerar, abans de |
per a evitar I'entrada de person
provisionals aigua, teléfon i electricitat.

'aquesta activitat, que ja estiguin instal-lades les tanques perimetrals de limitaci6 de I'obra
a la mateixa; les instal-lacions d'higiene i benestar, aixi com, també, les connexions

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
de 2021. La secretaria-interventora), 02/08/2021 09:56
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SENYALITZACIO HORITZONTAL

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Defin

0!

Comprén les marques vials de les calgades, regulades pel codi de circulacié i/o ordenanances municipals, pretenent aconseguir,
junt amb la senyalitzacio vertical, 'ordenaci6, seguretat, comoditat i proteccié del transit rodat i de vianants.

1.2 Descripcio:

Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjancant pintures sobre paviment : asfalt, formigd, etc. Aquestes pintures han de resistir
perfectament la intemperie, mantenir el color (blanc habitualment), no ser
rodat.

Els elements fonamentals de la senyalitzacié horitzontal (marques vials) sén :

* passos de vianants.

« zones d'estacionament.

« senyalitzacié de carrils en vials i carreteres per a automol
circulacié de vehicles.

« inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informacié complementaria recordant-li I'obligacié de complir
allo que s'ha ordenat per un senyal vertical o en certs casos imposar per si mateixa una determinada prescripcié.

= altres: hi ha nombrosos serveis que es crein en les vies urbanes i que han de ser correctament senyalitzats per a evitar
confusions, accidents, etc ; en aquest grup s'inclouen la senyalitzacié de carrils bici, autobus, etc; la senyalitzacié de
parades d'autobusos, taxis,etc.

: comprén el disseny dins d'un viaria dels carrils per a

Per a reallitzar la senyalitzaci6 horitzontal sera imprescindible considerar I'equip huma seguent:

« conductors de maquinaria.

* pintors.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzaci6 dels paviments:
* Magquinaria: maquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de pintat, compressor pneumatic, etc.
«  Connexi6 provisional d'aigua.

« Instal-laci6 eléctrica provisional.

« Instal-lacions d'higiene i benestar.

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en [l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a continuacié una relacié dels riscos més
importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex II: Codis de la guia d'avaluacié de riscos per a petites i
mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els
riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-se en funci6é de les
caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d'octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus
principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de considerar els riscos evitables amb les seves
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la
seva avaluacio, tenint en compte la probabilitat de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.

Riscos

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

10.-Projecci6 de fragments o particules

17.-Inhalacié o ingesti6 de substancies nocives
18.-Contactes amb substancies caustiques i/o corrosives
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles

cants amb pluja i ser resistents al desgast del transit

OBSERVACIONS:

(17,18i21) Risc causat per I'is de dissolvents.

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

= Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis d'Higiene i
Benestar per al personal de I'obra.

PROCES

« El personal encarregat de la realitzacié de les marques vials ha de coneixer els riscos especifics i I'tis dels mitjans au:
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

« S'evitara en la mesura que es pugui el contracte directe de pintures amb la pell, per a aix0 es dotara als treballadors que
realitzin aquest treball de peces adequades que els protegeixen d'esquitxades i permeten la seva mobilitat (casc de
seguretat, pantalla facial antiesquitxades o ulleres, granota de treball, guants de neopre i botes de seguretat).

« L'abocament de pintures i materies primeres solides com a pigments, ciments, i altres, es portara a terme des de poca
altura per a evitar esquitxades i navols de pols.

*  Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors organics els treballadors hauran d'estar dotats d'adaptador facial que
ha de complir amb les exigéncies legals vigents. En aquest adaptador facial anira adaptat el seu corresponent filtre quimic.

*  Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamacié s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor, en especial és totalment
prohibit de fumar, tenint previst en les proximitats del tall un extintor.

* L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haura de fer en recipients tancats allunyant-los
de fonts de calor i en particular quan s'emmagatzemen recipients que continguin nitrocel-lulosa s'haura de realitzar un
volteig periodic dels mateixos, per a evitar el risc d'inflamacié.

« Slinstal-laran extintors de pols quimica seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures.

* No s’han d'efectuar treballs de pintura per polvoritzacié amb productes que continguin sulfur de carbd, tetraclorur de
carboni, arsénic i compostos d'arsénic 0 més de 1% de benzé o d'alcohol metilic.

« Els rebutjos de cot6, draps per a la neteja i altres articles analegs s'haurien de posar, una vegada utilitzats, en recipients
metal-lics amb tapadores hermétiques.

« Les pintures a base de silice s’han de conservar re nts on s'indiqui clarament el seu contingut.

« El magatzem de pintures haura de disposar de ventilacié.

*  Sobre la porta del magatzem de pintures s’haura d'instal-lar els segiients senyals : adverténcia material inflamable,
advertencia material toxic, prohibit fumar.

* Abans d'usar la pintura 'operari s’haura d'informar de les mesures de seguretat
que empra.

*  S'’hade procurar la minima preséencia de treballadors al voltant de les maquines autopropulsades de pintat.

« El conductor de la maquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, granota de treball i botes de seguretat.

* S'hade tindre la precaucié que la maquina autopropulsada de en contacte permanent amb el terra per a
descarregar I'electricitat estatica, generada pel fregament del pigment de la pintura en sortir per la tovera.

lars

struccions del tipus i classe de pintura

Donat el perill d'incendi que comporta la manipulacié de liquids inflamables, és necessari disposar en la maquina autopropulsada
de pintat d'un extintor de pols quimica.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat
dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta
activitat.

Pistola per a pintat

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran con:

« Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.
- Extintor de pols quimica seca.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacio6 vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

« Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.

* Senyal d'advertencia de risc d'incendi.

* Senyal de prohibit el pas als vianants.

* Senyal de prol fumar.

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

* Senyal de protecci6 obligatoria del cap.

exposici6 pul

establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball),
reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segiients:

* Treballs de transport (conductors):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

« Perals treballs amb pintura :
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neopre).
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Mascareta amb filtre quimic.

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
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m - Pantalla facial, si escau.
2
m Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels mateixos,
m reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
ko] Els Equips de Protecci6 individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
_% maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
<
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% M A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8
] I de novembre.
o @
M_ 9_ L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacié d'Equips de
=4 b protecci6 personal.
2 ©
2 9
3 8
~ O
-
o
8 g
T oo
o =8
o)

@ fo
°© i
& =o
[s) ] =
I W@ estudi de seguretat i salut
8 5L memoria urbanisme 35/51
8,285
89058
EZEA
oS85
>0 829w
0w E| QW

= (%]
TE. QO
—“Eslo
STS 2o
PISE®™
nGE o g
5 .msm S8 ‘[euiBuo 21UQL98]9 JUSWINJOP [9p BoNUSINE BIdQd BUN S8 JusaWNIOop 1sanby
mnrumm% Y31 3d YAOd 3A LNIJWVLINNCY




blica sense al-legacions, el 30 de juliol

exposici6 pul

2388-000005-2021

REFERENCIA

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
de 2021. La secretaria-interventora), 02/08/2021 09:56

URBANISME
SIGNATURES

ORGAN

L01081000_2021_9808910

16/05/2024 11:09:20

SENYALITZACIO VERTICAL

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Defin

0!

Comprén els senyals d'informa
pretenent aconsegui
vianants.

xarxa de semafors, regulades pel codi de circulacié i/o ordenanances mun
junt amb la senyalitzacié horitzontal, I'ordenaci6, seguretat, comoditat i protecci6 del transit rodat i de

1.2 Descripci6:

zacio vertical son :

- semafors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentacid, s'han de situar a l'altura de la linia de parada dels cotxes
als passos de vianants ; s'han de dimensionar les llums i viseres amb la grandaria necessaria per a fer-les visibles a
qualsevol circumstancia; els semafors han d’estar connectats a una presa de terra.

= senyals de transit: conforme a les normes de transit establides al codi de circulacié; situant-se en faganes d'edificis o en
tancaments de parcel-les i disposades perpendiculars a l'alineacié, a 2,20 m d'altura sobre el terra; també es poden
col-locar pals enclavats a les voreres, als voltants dels rastells o de les alineacions, a fi de no crear obstacles amb elles.
L'altura minima de col-locaci6 d'un senyal, segons el codi de circulacid, és d'1 metre d'altura.

« senyals d'informacié: informen de la direccions a seguir, edificis singulars, sortides de la ciutat, etc.

Els elements fonamentals de la seny:

Per a realitzar la senyalitzaci6 vertical sera imprescindible considerar I'equip huma segtent:
« obrers.

*  peons.

= conductors de maquinaria.

També sera necessari tenir en compte els
* Magquinaria: camio6 grua, etc.

nes diversos.

«  Connexi6 provisional d'aigua.

« Instal-laci6 eléctrica provisional.

« Instal-lacions d'higiene i benestar

rs necessaris per a dur a terme la realitzaci6 dels paviments:

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s’especifica en I'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
dispo: ns m es de seguretat i salut en les obres de construccié, realitzem a continuacié una relacié dels riscos més
importants d'aquesta activitat.

En la relaci6 de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de riscos per a petites i
mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els
riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-se en funcié de les
caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportaci6 'empresa constructora 0 empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 4 d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus
principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de considerar els riscos evitables amb les seves
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la
seva avaluacio, tenint en compte la probabilitat de la matel zaci6 del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivel
2.-Caigudes de persones al mateix nivel
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.
7.- Cops contra objectes immobils.
13.-Sobreesforgos.

23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles.
24.-Accidents de transit.

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

« Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis d'Higiene i
Benestar per al personal de I'obra.

PROCES

« El personal encarregat de la col-locacié dels senyals verticals ha de conéixer els riscos especifics i I'tis dels mitjans auxiliars
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

« Enla manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonoémiques per a evitar cops, ferides i erosions.

* Les columnes dels semafors s'arreplegaran en una supel el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un
receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.

« L'hissat de material s'ha de realitzar mitjangant un ganxo a la qual es subjecta el ganxo de la grua, per a facilitar I'enganxall
i desenganxament.

ar |'eslingat:

- S'hade cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

- Evitar que les eslingues s'encreuen ja que aixo podria produir la ruptura de la que quedés creuada.

- L'eslinga ha d'estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella

- S’hade triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

- S’ha d'assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.

- Leseslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempérie, ni deixar-les al terra .

« S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

« S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

« Eniniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva posicié d'equilibri.

« S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera.

« Silacarrega no es trobés ben lligada o ben equilibrada, s’ha de depositar sobre el terrais’ha de tornar a lligar bé.

« Siquan s'inicia I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en I'elevacié de la carrega, no insistir en aixd i comprovar quina pot
haver estat la causa.

« No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensio, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre la carrega i
els cables.

« S'hade realitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar obstacles.

« Sielrecorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a poca altura i a marxa
moderada.

* Encas de desplacament, el maquinista ha de tenir a cada moment visié de la carrega.

« S'had'assegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posicié d'equilibri.

« Shade procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra o al seu lloc de
col-locacié.

« No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

« S'hade procurar no depositar les carregues a zones de circulacio.

« Shade vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

* Shade comprovar I'estabilitat de la carrega al terra, afluixant una mica els cables.

« S'hade calgar la carrega que pugui rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el

« Els treballs de hissat, desplagament i dessolatguet o col-locacié de columna, etc. ha de ser auxiliat per una persona que
conegui els senyals de comandament de la grua.

« Els operaris que realitzin el transport i col-locacié dels senyals vials hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona
(tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat
dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta
activitat.

Oxitallada
Martell pneumatic
Camié grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
« Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.
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« Extintor de pols quimica seca.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislaci6 vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

« Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.

« Senyal d'advertencia de risc d'incendi.

* Senyal de prohibit el pas als vianants.

* Senyal de prohibit fumar.

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

exposici6 pul

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacio, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball),
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segients:

* Treballs de transport (conductors):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

.jmcm__mnm:m:mnozs._m::m__oo_._oomn_o”
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Granota de treball.

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
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m - Botes de cuiro de seguretat.
2
m Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es dotara als treballadors dels mateixos,
m reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997).
3 Els Equips de Protecci dividual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
% maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
< o
2 o A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de
] 2 8 de novembre.
N @
< R . . . I, .
5 9_ L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzaci6 d'Equips de
=4 X protecci6 personal.
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JARDINERIA | MOBILIARI URBA

1.- INTRODUCCIO.

1.1 Defini

Conjunt d'elements que milloren la qualitat ambiental i el benestar dels ciutadans.

1.2 Tipus:

« jardineria.
= mobiliari urba.

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

exposici6 pul

1.3 Observacions generals:

En aquest capitol considerem la jardineria com a culminacié d'un procés d'activitats, que s'han d'haver realitzat anteriorment:
« preparaci6 del terreny: neteja i desbrossament, terraplens, desmunts , contencié.

* sanejament: clavegueram, etc.

« instal-lacions d'abastiment: aigua, electricitat, etc.

* pavimentacio: asfaltica, peces rigides, etc.

En aquest capitol considerem, també, la recepcié, arreplega, transport i col-locaci6 del diferentmobiliari urba.

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal-lades les tanques perimetrals de limitaci6 de I'obra per
a evitar I'entrada de personal alie a la mateixa ; les instal-lacions d'higiene i benestar, aixi com, també, les connexions provisionals
aigua, teléfon i electricitat.
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JARDINERIA

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Defin

0!

La jardineria, com a arquitectura paisatgistica, consisteix en la creacié de zones verdes (jardins, parcs, etc.) per a millorar la
qualitat medi ambiental i el benestar de la poblacié.

1.2 Descripcio:
Els elements a considerar en la realitzacié de la jardineria sén:

= aportacions per a preparaci6 del terreny : terra vegetal, torba, terra de bruc, matéria organica, adobs minerals, etc.

« aportacions d'arids per a la realitzacié de paviments : terres formats amb terra, cudols, cudols rodats, llasts, sorra, graves,
etc.

- sembrat : gespa, gram, etc.

= obertura de clots : buidatge del terreny perqué permeta que les arrels de la planta es puguin col-locar sense doblegar.

« plantacions : arbres, arbustos, etc.

Els elements a considerar en el manteniment i conservacié de la jardineria son :
* Magquinaria: tractors, segadores, carregadores, vehicles utilitaris.

Per a realitzar la jardineria sera imprescindible considerar I'equip huma seguent:

* jardiners.
« conductors de maquinaria.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacié dels paviments:
* Magquinaria: cami6, dimper de petita cilindrada, camié grua, miniretroexcavadora, etc.

. | eines u_<m_‘m0m

« Instal-lacions d'higiene i benestar.

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a continuacié una relacié dels riscos més
importants d'aquesta activitat.

En la relaci6 de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de riscos per a petites i
mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els
riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-se en funci6 de les
caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l'article 7 del R.D.1627/1997, de 24 d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus
principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de considerar els riscos evitables amb les seves
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la
seva avaluacié, tenint en compte la probabilitat de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivel
2.-Caigudes de persones al mateix nivel
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacié.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.- Cops contra objectes immobils.
8.- Cops per objectes o eines.
11-Atrapaments per o entre objectes.
12.-Atrapaments per bolcada de maquines.
13.-Sobreesforcos.
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles.

[24.-Accidents de transit.

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

« Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d'assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis d'Higiene i
Benestar per al personal de I'obra.

PROCES

« El personal encarregat de la realitzacio de la jardineria ha de coneixer els riscos especifics i I'Gis dels mitjans auxiliars
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.
« Enla manipulacié de materials i plantes s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops, ferides i
erosions.
« L'hissat de material i/o plantes s'ha de realitzar mitjangant eslingues de teixit.
«  Per arealitzar l'eslingat:
- S'hade cuidar que les eslingues esti
- S’ha d'assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.
- Leseslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intemperie, ni deixar-les al terra .
= S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.
« S'han de tesar les eslingues una vegada enganxada la carrega.
« Eniniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva posicid d'equilibri.
« S'hade comprovar que les eslingues de teixit estiguin ben fixades i que els ramals estiguin estesos de la mateixa
manera.
e Sila nm:mmm no es trobés ben lligada o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i tornar-se a lligar bé.
* Siquan ia I'hissat s'observa dificultat en I'elevacié de la carrega, no insistir en aixo i comprovar quina pot haver estat la
causa.

« No m:c_.mom: mai les eslingues en el moment de posar-les en tensio, a fi d'evitar que les mans romanguin agafades entre
la carregailes mw__:mcmm

d'elevar a una algada suficient( 3 metres per damunt de qualsevol obstacle ) la carrega.
« Enque la grua hagi de desplacar-se i el recorregut sigui prou llarg, s'ha de realitzar el desplacament de la maquina amb la
carrega a poca altura i a marxa moderada.
« Encas de desplagcament, el maquinista ha de tenir a cada moment visi6 de la carrega.
« Shad'assegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posicié d'equilibri.
« S'hade procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra o al seu lloc de
col-locacié.
* No s’ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.
« S'hade procurar no depositar les carregues en zones de circulaci
« Shade vigilar no agafar les eslingues en depositar la carrega.
« Shade comprovar I'estabilitat de la carrega al terra, afluixant una mica les eslingues.
« Els treballs de hissat, desplagament i dessolatge o col-locaci6 d'arbres, arbustos, etc. ha de ser auxiliat per una persona
que no:mmc_ els wm:<w_m de comandament de _w grua.

i arbustos hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona
(tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

« S'ha de prohibir el transit de vehicles a menys de 2 metres de les voreres de talusos.

* S’hade procurar la minima presencia de treballadors al voltant de les maquines.

« S’hade prohibir la preséncia de treballadors al radi de gir de les miniretroexcavadora, prohibicié que s’haura de senyalitzar
a la part exterior de la cabina del conductor.

Manteniment o condicionament
Tractors

e Pera 9m<m:: la bolcada s'ha de tenir en compte:
no conduir per on el tractor pugui bolcar o esvarar ; evitar els pendents pronunciats; atencié a les pedres, forats i
perills semblants.
- en realitzar girs s'ha de reduir la marxa i prendre les corba amb atencié per a evitar la bolcada o la pérdua de
control del volant i els frens.
- respectar les carrega limit del tractor.
* No s’ha de transportar personal, sota cap causa
*  Elconductor ha d'utilitzar cinturé antivibratori, botes de seguretat i granota de treball.
« Eltractor ha d'anar proveit de cabina antibolcada i antimpacte.
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Segadores

= Utilitzar fulles i carcasses protectores adequades.

* Mantenir totes les fulles i carcasses de seguretat al seu lloc i en perfecte estat .

*  El conductor ha d'utilitzar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i granota de treball.

«  No permetre que ning, alié als treballs s'acoste a la maquinaria de segat.

* Quan s'acabi d'utilitzar la maquina o en el cas que el conductor abandoni la mateixa s’haura de desconnectar-la i el mateix
conductor haura d’emportar-se les claus de contacte.

* Enelcas que la maquina utilitzi combustible, ha de procurar omplir el dipodit de combustible quan la maquina estigui freda.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat
dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta
activitat.

Camions i dimpers de gran tonatge

Retroexcavadora

Motobolquet

Cami6 grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora.

(Art. 7 RD 1627/1997).

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
« Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacio6 vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora.

(Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzaci6 de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

« Senyal d'advertencia de risc de caiguda a diferent nivell.

* Senyal d'adverténcia de risc d’ensopegar.

* Senyal de prohibit el pas als vianants .

« Senyal de protecci6 obligatoria del cap.

« Senyal de protecci6 obligatoria dels peus.

« Senyal de protecci6 obligatoria de les mans.

«  Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacio, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacidé vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball),
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora.

(Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segiients:

* Treballs de transport (conductors):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

« Treballs de transport manual, plantaci6, sembrat i estesa d'arids :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es dotara als treballadors dels mateixos,
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecci6 individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de
8 de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre U
proteccié personal.

zaci6 d'Equips de
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MOBILIARI URBA

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Defin

0!

Conjunt d'elements que es col-loquen en les vies urbanes, places i zones verdes amb la finalitat d'oferir diferents serveis, orientats
al'isiaque gaudeixi la poblacié urbana.

1.2 Descripcio:

El mobiliari urba comprén la col-locacié de bancs, papereres, fonts, elements publicitaris, marquesines, cabines prefabricades
sanitaries, cabines de teléfon, jocs infantils, tanques, aparcament de letes, parquimetre, etc.

Per a realitzar la jardineria i col-locacié del mobiliari urba sera imprescindible considerar I'equip huma segtient:
« obrers.

*  peons.

« conductors de maquinaria.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzaci6 dels paviments:
* Magquinaria: cami6 grua, etc.

« Utilsi eines diversos.

«  Connexi6 provisional d'aigua.

i6 eléctri ional.

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s'especifica en [l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, realitzem a continuacié una relacié dels riscos més
importants d'aquesta activitat.

En la relaci6 de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de riscos per a petites i
mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els
riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacié de riscos podra modificar-se en funci6 de les
caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacié I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés
constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenci6é de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en desenvolupar els seus
pri is d'acci6 preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de considerar els riscos evitables amb les seves
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la
seva avaluacio, tenint en compte la probabilitat de la materialitzacié del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures
preventives per a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d'objectes per desplom.
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.
7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops i contactes amb elements mobils de la maquina.
9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projecci6 de fragments o particules.

11.-Atrapaments per o entre objectes.

13.-Sobreesforgos.

23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles.
24.-Accidents de transit.

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

« Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d'assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis d'Higiene i
Benestar per al personal de I'obra.

PROCES

« El personal encarregat de la col-locacié del mobiliari urba ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels mitjans auxiliars
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

« Enla manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops, ferides i erosions.

« L'hissat de material s'ha de realitzar mitjancant eslingues de tei:

« Perarealitzar I'eslingat:

- S'hade vetllar per a qué les eslingues estiguin ben muntades.

- S’had'assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.

- Leseslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intempérie, ni deixar-les al terra .

« S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

« S'han de tesar les eslingues una vegada enganxada la carrega.

« Eniniciar 'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva posicié d'equilibri.

« Sha de comprovar que les eslingues de teixit estiguin ben fixades i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera.

« Silacarregano es trobés ben lligada o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i tornar-se a lligar correctament.

« Siquan s'inicia I'hissat s'observa dificultat en I'elevacié de la carrega, no insistir en aixo i comprovar qual pot ser la causa.

« No subjectar mai les eslingues al moment de posar-les en tensio, a fi d'evitar que les mans romanguin agafades entre la
carrega i les eslingues.

* Quanlagruaesta estacionada i ha de realitzar el moviment d'elevaci6 i distribucié, abans de realitzar la di
d'elevar la carrega 3 metres, aproximadament, per damunt de qualsevol obstacle.

« Enelcas que la grua s’hagi de desplacar i el recorregut sigui prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina
amb la carrega a poca altura i a marxa moderada.

* En cas de desplacament, el maquinista ha de tenir a cada moment visié de la carrega.

« Shad'assegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva po

« S'hade procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra o al seu lloc de
col-locacié.

« No s’ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

« S'hade procurar no depositar les carregues en zones de circulacio.

« Shade vigilar no agafar les eslingues en depositar la carrega.

« Shade comprovar I'estabilitat de la carrega al terra, afluixant una mica les eslingues.

« Els treballs de hissat, desplagament, arreplega o col-locacio, ha de ser auxiliat per una persona que conegui els senyals
de comandamentde la grua.

* Els operaris que realitzin el transport i col-locacié hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus america),
granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

« En el cas d'utilitzaci6 de eines manuals en qué es generi projeccié de particules, s'han d'utilitzar ulleres de protecci6 contra
impactes mecanics.

ibucié ha

El grup compressor haura d'estar insonoritzat, aixi com també el martell pneumatic. En cas que aixd no sigui possible, 'operari
haura d'utilitzar equip bde proteccié individual (auriculars o taps).

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements au
dels diferents elements auxiliars s'especifica al
activitat.

aran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat

al de la relacié d'activitats constructives, complementant la norma d'aguesta

Escales de ma

Camions i dimpers de gran tonatge
Esmoladora angular

Martell pneumatic

Cami6 grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:

estudi de seguretat i salut
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« Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislaci6 vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora.(Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

« Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.
« Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar.

* Senyal de prohibit el pas als vianants .

* Senyal de protecci6 obligatoria del cap.

« Senyal de protecci6 obligatoria de la vista.

« Senyal de protecci6 obligatoria de I'oida.

« Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

* Senyal de proteccié obligatoria de les mans.

* Senyal de protecci6 obligatoria del cos.

exposici6 pul

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacio, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball),
reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segiients:

« Treballs de transport (conductors):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

* Treballs de transport manual i col-locaci6 :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Ulleres antiimpactes.
- Protecci6 auditiva (auriculars o taps).
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es dotara als treballadors dels mateixos,
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reflectint-los en el Plade Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
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ELEMENTS AUXIALIARS

OXITALLADA

«  El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuara sobre les segtients condicions :
- Hauran d'estar protegides les valvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora.
- Noes barrejaran les bombones de gasos diferents.
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posicié vertical i lligades.
*  S’hade prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada.
* S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posicié vertical.
* S’hade prohibir I'abandonament de les bombones després del seu Us.
« Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides de les que estiguin
plenes.
« El magatzem de gasos liquats s'ubicara a I'exterior de I'obra, amb ventilacié constant i directa.
« Es senyalitzara les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosié i prohibit fumar.
« Es controlara que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina.
* S’hade comprovar que hi hagi les valvules antirretrocés de flama.
* S’hade vigilar que no hi hagi fuites de gas en les manegues d'alimentacié.
« Atots els operaris de I'oxitallada han de coneixer la segiient normativa :
Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i comoditat.
- S’had'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar possibilitats d'accidents.
- L'operari ha d'usar casc de polietilé (per a desplagaments per I'obra), elm de soldador (casc + careta de proteccio)
o pantalla de proteccié de sustentacié manual, guants de cuiro, maneguins de cuiro, polaines de cuiro, davantal de
cuiro i botes de seguretat.
- No s'han d'inclinar les bombones d'acetilé per a esgotar-les.
- No s’han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades.
- Abans d'encendre I'encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les manegues i
aquestes estiguin en perfecte estat .
- Abans d'encendre I'encenedor s’ha de comprovar que estiguin instal-lades les valvules antirretrocés, per a evitar
possibles retrocessos de flama.
- Per acomprovar que a les manegues s’han de submergir, aquestes, sotapressi6 a recipient amb aigua.
- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absencia perllongada, s’ha de tancar el pas de gas i portar el
carro a un lloc segur.
- S’had'obrir sempre el pas de gas mitjancant la clau apropiada.
- S’had'evitar focs a I'entorn de les ampolles de gasos liquats.
- No depositar I'encenedor al terra.
- Shad'assegurar que la trajectoria de la manega sigui el més curta possible.
- Les manegues d’aquests dos gasos s’han d'unir entre si mitjangant cinta adhesiva.
- S'han dutilitzar manegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilé color vermell)
- No s'had'emprar mom:_m per a mo_am: o ﬁm__mﬂ materials que 83_3@:_3 coure; per poc que contingui sera suficient

- En cas d'utilitzacié de I'encenedor per desprendre pintures I'operari :mEm d'usar mascareta protectora amb filtres
quimics especifics per als productes que es van a cremar.

- Encas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat.

zades les manegues s'han d'arreplegar als carretons, aixi es realitzara la feina d'una forma més
comoda, ordenada i per tant segura.

- Es prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli encenedors o bombones. Tampoc s'ha de fumar al
magatzem de bombones.

ESCALES DE MA

* Ales escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola pega i els esgraons han d'anar acoblats.

* Encas de pintar-se I'escales de fusta, s'ha de fer mitjancant vernis transparent.

« No han de superar altures superiors a 5 metres.

* Peraaltures entre 5i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforcats en el seu centre.

* Peraaltures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials.

* Han de disposar de dispositius antilliscants a la seva base o ganxos de subjecci6 al capdavant.

« L'escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d'un 1 metre el punt de desembarcament.
« L'ascens o descens per I'escala s'ha de realitzar de front a aguesta.

CAMIONS | DUMPERS

* S'hade vetllar perqué els camions hagin passat la ITV reglamentaria.
* Els conductors de camions i dimpers hauran d’estar en possessié del corresponent permis de conduccié per al vehicle que
condueixen.
* Quan s’hagi acabada l'operacié de carrega de terres en el camié o dimper, i abans d'i
cobrir aquestes amb una lona.
« En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran d'utilitzar topalls o
falques que impedeixin el recorregut marxa enrere, a més de tenir accionat el fre d'estacionament.
« A cada moment, s'ha de respectar la senyalitzacié de I'obra, el codi de circulacié i les ordres dels senyalitzadors autoritzats.
Sempre, s’haura de donar preferéncia de pas a les unitats carregades.
* S'hade triar el dimper o camié adequat per a la carrega a transportar.
« S'hade parar esment al tipus, utilitzacié i manteniment dels pneumatics.
« S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la maquina de carrega.
. >_um_._m d'alcar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absencia d'obstacles aeris i de qué la plataforma estigui plana i
lement :oq_ﬁo:ﬁ_
. agmm aguestes maquines hauran d'estar dotades de claxon i
brusquedat i anunciant-les préviament.
« Entots els treballs, el conductor haura d'estar qualificat i haura d'usar casc de seguretat quan sorti de la cabina.
« Durant els treballs de carrega i descarrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinaria, evitant la
permanencia d'operaris sobre el basculant.
« Durant les operacions de carrega i descarrega de la caixa basculant :
- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora.
- S’ha d'assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descarrega i que la carrega estara equilibrada quan es
carregui.
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descarrega.
- Sempre que la maquinaria es trobi a la cresta d'un talls es respectara la distancia de seguretat.
- Siel bolquet és articulat, s'ha de mantenir en linia.
- Sila caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes propies a cada tipus d'obertura,
tancament i bloqueig de les portes.
« Després de la descarrega de la caixa basculant:
- No s'ha de posar en marxa la maquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant esta totalment baixada.

iciar-se el transport, s'hauran de

um de marxa enrere, efectuant les maniobres sense

GRUP COMPRESSOR

* Elgrup compressor s'instal-lara a I'obra en la zona assignada per la direccié de I'obra.

« L'arrossegament directe per a la ubicaci6 del compressor, pels operaris, es realitzara a una distancia mai inferior als dos
metres de talls i talusos, en prevencié de riscos d’esllavissades .

« Eltransport en suspensié amb una grua es realitzara eslingat per quatre punts de tal manera que es garanteixi la seva
estabilitat. | el transport dins de la caixa de cami6 es realitzara completament immobilitzat, calgant-la i lligant-la per a evitar
moviments.

« Elgrup compressor haura d'estar insonoritzat. En cas que aix0 no sigui possible, I'operari haura d'u
proteccié individual (auriculars o taps).

* Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal-lades i en posici6 de tancat en prevenci6 de possibles
atrapaments o per evitar I'emissié de soroll. En cas de I'exposici6 del compressor a altes temperatures ambientals s’ha de
col-locar sota un ombracul.

« Slinstal-laran senyals de seguretat que indiquit
de la maquina en tot moment.

« Els compressors a utilitzar a I'obra s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels martells, vibradors o una
altra Maquinaria a la que es connecti.

« Les manegues a utilitzar a I'obra han d’estar en perfectes condicions, aixi com els mecanismes de connexi6 tindran el seu
corresponent estanquitat.

- Es prohibit d'usar la manega de pressié per a neteja de la roba de treball.

zar 'equip de

el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels resguards de seguretat

MARTELL PNEUMATIC

«  El martell pneumatic haura d’estar insonoritzat. En cas que no sigui possible
individual (auriculars o taps).

instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Gs de protectors auditius, Us dels resguards de seguretat
de la maquina en tot moment, Us de mascaretes i ulleres.

« Els compressors a utilitzar a I'obra s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels martells.

* Les manegues a utilitzar a I'obra han d’estar en perfectes condicions, aixi com els mecanismes de connexié tindran el seu
corresponent estanquitat.

- Es prohibit d'usar la manega de pressi6 per a neteja de la roba de treball.

perari haura d'utilitzar equip de protect
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* Abans d'accionar el martell pneumatic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter.

« S'hade substituir el punter en el cas que s'observi deterioraci6 o desgast d'aquest.

* No s’ha d’abandonar mai el martell mentre e i connectat al circuit de pressio.

* No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumatic clavat al terra.

* L'operari que manipuli el martell pneumatic haura d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat,
guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

MARTELL ELECTRIC

« Elmartell eléctric haura d’estar insonoritzat. En cas que aixo no sigui possible, I'operari haura d'u
individual (auriculars o taps).

« Slinstal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Gs de protectors auditius, Us dels resguards de seguretat
de la maquina en tot moment, Us de mascaretes (en cas d'ambients amb pols pneumoconiotics) i ulleres.

« Abans d' accionar el martell s’ha d’assegurar que tingui la presa de terra connectada al circuit de terra, o si no n'hi ha, s’ha
d'observar a la placa de caracteristiques que el mateix té doble

« Abans diniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha instal-lacions encastades que puguin ser
atrapades pel punter.

= Abans d'accionar el martell eléctric s'ha d'assegurar que el punter es troba ben subjecte.

«  S'hade substituir el punter en el cas que s'observi deterioraci6 o desgast d'aquest.

* No s’haura d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat.

« No s’haura de deixar, sota cap concepte, el martell clavat al terra.

« L'operari que manipuli el martell haura d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de
cuiro i si escau ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors aul

ar equip de protecci6

CARREGADORA

« Shadutilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a materials durs, emprar
carregadores sobre pneumatics en terrenys durs i abrasius per a materials solts.

ar |'equip adequat. Per a carregar roca, col-locar la cullera de roca. Els materials molt densos precisen cullerots
més petits .

« Les carregadores son per a carregar, mai per a excavar.

« Excepte en emergeéncies, no s'usara el casset o un altre element accessori per a frenar.

* Cada carregadora esta dissenyada per a una carrega determinada, no s’ha de sobrepassar el limit maxim de pes per a
evitar riscos.

- Esimprescindible el tesat de les cadenes o la comprovacié de la pressi6 dels pneumatics.

« No s’han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones.

* Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col-locar balises de forma visible als

its de la zona d'evolucié.

« No es treballara mai, sota les sortides del desmunt (front d'avang de I'excavacio), eliminant aquests amb el brag de la
maquina.

« Silafeina d'una carregadora amb pala giratoria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'’ha d'abalisar la zona d'evolucié de la
maquina per a evitar 'accés a la mateixa de persones ja que la part giratoria de la pala pot xocar amb qualsevol persona
que estigui situada entre la maquina i I'obstacle, xafant-la.

* Les carregadores s6n susceptibles d'utilitzar diversos accessoris. S’ha d'utilitzar I'adequat al treball a realitzar. Quan es
canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, guardant els accessoris no u
locs apropiats i seguint les instruccions.

« Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparacié sota el casset, s'han de col-locar topalls o elements de bloqueig per a impedir
la seva caiguda.

« No s’ha de pujar un pendent en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a davant.

« Elmaquinista que condueixi la carregadora haura d'estar qualificat i anar proveit de casc de seguretat, calgat an
cinturd antivibratori.

* Enels zones de carrega s’ha de:

- evitar el soscavat.
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceramiques que avisin de la preséncia de
cables o canalitzacions soterrades.
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dimpers.
ar el claxon en situacions que ho requereixin.
- equilibrar la carrega en la caixa basculant del bolquet.

MOTOBOLQUET

* Quan es baixi per rampes, la maquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades brusques.

Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de ma i, si es troben en pendent, s’hauran de calgar
les rodes.

A la descarrega del dumper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haura de col-locar un tauler que impedeixi
l'avang del dimper més enlla d'una distancia prudencial a la vorera del desnivell.

A la carrega del material a la caixa s’haura de tenir present la capacitat maxima de la mateixa, i és prohibit el transport
d'objectes que sortin de la vorera de la caixa.

Al motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és prohibit d'usar-lo com a transport per al personal.

La carrega situada al bolquet mai dificultara la visi6 del conductor.
El conductor del dimper utilitzara cinturé antivibratori.

No s'ha de circular amb el motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys secs.

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA

No es situara la maquina al costat de la vorera de la zona a excavar.
No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a I'nissar-la, per a no minvar la capacitat dels cables.
Quan estigui excavant la maquinaria ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats.
Els productes de I'excavacié es descarregaran en llocs concrets o directament al camié o dimper.
No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari.
Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviara el cable quan:
- aquest present punts de picadura amb oxidaci6é avancada.
- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc.
- s'observin esquerdes.
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals.
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporcié superior al 20% del total.

MOTOTRAILLA

Durant la carrega s’han de:
- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la tr
- mantenir la trailla en linia amb el vehicle tractor.
- no fer patinar les rodes.
- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos.
- evitar la conduccié amb estirades.

RETROCARREGADORA

.

Totes les normes de seguretat i con 6 i manteniment de les carregadores
i excavadores (retroexcavadores) son valides per a aquesta maquina depenent de I'equip amb que treballi a cada moment.

SERRA MECANICA

S’ha d'assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal-lat.
L'operari ha d'utilitzar proteccio facial mitjancant pantalla de metacrilat o de xarxa metal
L'operari haura d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.

S'instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels resguards de seguretat
de la maquina a cada moment i Us de pantalla facial.

Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha.

No s’ha d'abandonar mai la serra mentre estigui connectada.

L'operari que manipuli la serra haura d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat de cuiro, guants de
cuiro, pantalla facial i protectors auditius.

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA)

.

S'ha d'utilitzar I'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys tous, per a materials durs i trajectes
curts sense desplacament. Utilitzar excavadores sobre pneumatics en terrenys durs i abrasius per a materials solts i
trajectes llargs o de continu desplagament.

S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavaci6, carrega) I'equip adequat.

A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes maquines s6n molt propicies al risc de bolcada, per aixo s’han
d'aplicar per a la realitzaci6 de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat del conjunt, els gats d'estabilitzacio, dels
quals disposen.

Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys secs pero lliscants.

estudi de seguretat i salut
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* No s’ha d'elevar ni girar I'equip bruscament, o frenar de sobte, aixi com treballar en pendents.

- Esprol 6 del cullerot quan es realitzin els moviments d'eleva i translaci6 per a evitar sobrecarregues que
provoquin la inestabilitat de la maquina.

= Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la maquina quan la cullera comenga a excavar per sota del
xassis.

« Lacullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben mig despreses.

« En carregar el material en els camions o dimpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina del conductor.

* Quan esreal a carrega, el conductor del camié o dumper s’ha de quedar dins de la cabina si aquesta esta protegida
antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no estigui protegida contra impactes el
conductor s’haura de quedar fora, allunyat de I'abast de la possible pérdua de material i en un punt de bona visi
perqué pugui actuar de guia.

+ Sempre que es canviin els accessoris s’ha d’assegurar que el brag estigui baixat i parat.

* Quan sigui necessari treballar amb el brag alcat, en algunes operacions de manteniment per exemple, s'han d'u
puntals per a evitar que bolqui la maquina.

* Alstreballs en rases és necessari que es coordini la feina de I'excavadora amb I'estrebacié de seguretat per a impedir
esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que puguin arrossegar la maquina.

* Enels zones d'excavacio i carrega s’ha de:

- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceramiques que avisin de la preséncia de
cables o canalitzacions soterrades.

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dimpers.

- utilitzar el claxon en situacions que aixi ho requereixin.

- equilibrar la carrega en la caixa basculant del bolquet, camié i/o dimper.

PLANTA DE FORMIGO

« Abans d'instal-lar la planta de formigé s’ha de preparar el terreny donant-li un cert vessament.

* Alaplanta de formigé s’ha de procurar de qué totes les escales i plataformes d'accés tinguin les seves baranes de
seguretat.

« L'accés a la part superior als sitges, per a la revisio de les valvules, ha d'estar protegit, en tot moment, del risc de caiguda a
diferent nivell

a, mitjangant punts de llum exterior, la il-luminaci6 de la planta.

trament de formig6 fresc al tall es realitza mitjancant camions formigonera s’hauran de senyalitzar els camins

i és prohibit la neteja de la cisterna del camié a l'interior de I'obra.

«  Siel subministrament del formigé fresc es realitza mitjancant bombeig s'hauran d'ancorar els conductes per a evitar
moviments que puguin deteriorar les conduccions, aixi com netejar els conductes una vegada acabat el procés de
formigonat de cada jornada.

«  El subministrament eléctric es realitzara mitjangant un quadre de zona, on hi figurara, obligatoriament, els interruptors
diferencials i magnetotérmics per a garantir la protecci6 contra contactes.

GRUA MOBIL

* Hade tindre's en compte:
- abans de comengar qualsevol maniobra d'elevacié o descens s’han de desplegar les potes estabilitzadores.
- no treballar amb el cable inclinat.
* S’hade complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Instruccié técnica
complementaria MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevacié i Manutencié referent a grues mobils autopropulsades.

PASSAREL-LES

« L'amplada de la passarel-la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

* Quan l'altura d'ubicaci6 de la passarel-la estigui a 2 0 més metres d'altura, haura de disposar de barana de seguretat
(passamans, llist6 intermedi i socol).

« El terra de recolcament de la passarel-la ha de tenir la resistencia adequada i mai sera rel

'obstacles.

* Les passarel-les han de disposar d'un pis perfectament lligat.

* Han de disposar d'accessos facils i segurs.

« Shan d'instal-lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament.

FORMIGONERES PASTERES

« S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distancia superior als 3 metres de la vorera
de qualsevol excavaci6, per a aixi, evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

«  Sis'ubiquen dins de I'area d'acci6 de gir la grua torre es disposara d'un cobert per a protegir de la caiguda d'objectes.

« Abans d'instal-lar la formigonera pastera es procurara preparar el terreny donant-li un cert vessament.

« Lazona d'ubicacié quedara senyalitzada mitjangant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rétol amb la llegenda
“ES PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MAQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES".

*  Hihaura un cami d'accés fix a la formigonera pastera per als dimpers, separat del dels carretons manuals, en prevencié
dels riscos de cops o atropellaments.

« S'establira un empostissat d'un minim de dos metres de llarg per a superficie d'estada de 'operador de la formigonera
pastera, en prevencié del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada.

« Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els organs de transmissié (corretges,
corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament.

« Haura de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforcos i els riscos per moviments descontrolats.

« L'alimentacio electrica es realitzara de forma aéria a través del quadre de zona.

e Lacarcassailaresta de parts metal-liques de la formigonera pastera hauran d'estar connectades a terra.

« Labotonera de la cabina (d'aturada i marxa) haura de ser estanca i tenir accés directe.

* El quadre de zona haura de disposar de proteccio diferencial i magnetotérmica.

« Les operacions de conservacié i neteja s'efectuaran prévia desconnexié a la xarxa eléctrica.

« Encas de canvi de la formigonera pastera mitjancant la balda de la grua, s’haura d'efectuar mitjancant la utilitzacié d'un
balanci que la sospesi per quatre punts.

«  Siel subministrament del morter es realitza mitjangant bombeig, s’hauran d'ancorar els conductes per a evitar moviments
que puguin deteriorar les conduccions, aixi com netejar els conductes una vegada acabat el procés de bombat, de cada
jornada.

PICONADORA

* Enlacorona del talis no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca amplaria.
* No s’ha d'accedir a la maquina pujant-se pels corrons.

« L'operador ha d'usar cinturé antivibratori en les piconadores.

* Lamaquina haura d'estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés.

PICONADORA DE SAFATA

« Slinstal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Gs de protectors aut
de la maquina a cada moment.

- Eltransport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforgos.

* No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la maquina en marxa.

* No s'haura d'utilitzar la piconadora en superficies inclinades.

* L'operari que manipuli la piconadora haura d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i protectors
auditius.

us i Us dels resguards de seguretat

CAMIO GRUA

« Abans d'iniciar les maniobres de carrega s'instal-laran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els gats estabilitzadors.

« Les maniobres de carrega i descarrega seran dirigides per un especialista.

« Elsganxos estaran dotats de pestells de seguretat.

= Es prohibit de sobrepassar la carrega maxima admissible fixada pel fabricant del cami6 en funcié de I'extensié brag-grua.

« El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la carrega suspesa. Si aixo no fos possible, les maniobres seran
expressament dirigides per un senyalitzador, en previsi6 dels riscos per maniobres incorrectes.

* Siel camié ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circula
norma general (excepte caracteristiques especials del camié en concret).

-  Es prohibit de realitzar suspensié de carregues de forma lateral quan la superficie de suport del camié estigui inclinada cap
al costat de la carrega, per a evitar bolcades.

=  Es prohibit d'estacionar o circular amb el camié grua a distancies inferiors a 2 metres de desnivells o talusos.

- Es prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la carrega.

- Es prohibit d'arrossegar carregues amb el cami6 grua.

* Les carregues en suspensio, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitjancant caps.

- Es prohibit de romandre persones entorn del cami6 grua a distancies inferiors a 5 metres.

= Es prohibit de romandre sota les carregues en suspensio.

«  El conductor del camid grua ha d’estar en possessio del certificat de capacitacié que acrediti la seva formacio.

« S'ha de mantenir la maquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms.

« S'had'evitar passar el brag de la grua, amb carrega o sense ella, sobre el personal de 'obra.

« No sha de fer marxa enrere sense I'ajuda d'un senyalitzador.

« S'hade pujar i abaixar del camié grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat.

no superen el 20% com a
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* No s’ha de botar mai directament al terra des de la maquina si no és per un imminent risc per a la seva integritat fisica.

« Sis'entra en contacte amb una linia electrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre instruccions, no ha
d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de permetre que ningd toqui el camié grua.

* Sis'hade passar per llocs angostos s'ha de requerir I'ajuda del senyalitzador.

« Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resisténcia necessaria per a suportar el pes de la
maquina.

* Shad'assegurar la immobilitat del brag de la grua abans d'iniciar cap desplagament.

« No s’ha de penjar ningti ni

CARRETO ELEVADOR

« Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspeccié del carret6.
* Encas de detectar qualsevol deficiencia haura de ser comunicada al servei de manteniment i no utilitzar aquest carreté.
« Abans del transport de la carrega s’ha de revisar que la carrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i ubicada
correctament.
« Durant la conducci6é del carreté s’hauran de considerar els segtients punts :
- nos’hade permetre que nca_ cap persona al carret6.
- s’ha de mirar en la direcci6 d'avangament i mantenir la vista al cami que s’ha de recorrer.
- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.
- s’ha d'assegurar amb I'encarregat de I'obra dels camins aptes per al transit del carretd.
- transportar Unicament carregues preparades correctament (carregues paletitzades).
- no transportar carregues que superen la capacitat nominal.
- no s’hade circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.
- s’hade circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distancia prudencial amb altres vehicles que
precedeixin tot i evitant avangaments.
- s’ha d'evitar parades i arrencades brusques i viratges rapids.
- s’ha d'assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. causat per les dimensions del carreté amb la carrega
que es transporta.
- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat.
- sempre s’ha de traslladar la carrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del terra.
- enelseumoviment, s’han d'usar la llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor intermitent.
* Encas de transport fora de I'obra, el carreté ha d'estar convenientment matriculat i amb les assegurances reglamentaries .
* Quan el conductor abandoni el seu carreté s'ha d'assegurar que les palanques estiguin en punt mort, motor parat, frens
posats i la clau de contacte treta. Si el carretd es troba en pendent es calgaran les rodes, aixi mateix el ganxo s'ha de
deixar en la posicié més baixa.
- Es obligatori la instal-laci6 al carreté d'un pértic antimpactes i antibolcades.
* Lapart superior del carret6 ha de disposar d'un sostre protector contraimpactes i contra les inclemeéncies del temps.

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS

« No es permet la permanéncia sobre I'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu conductor, per a evitar
accidents per caiguda.
* Les maniobres d mon_an_o i abocament de uagcﬂmm asfaltics en la tolva de I'esplanadora, estara dirigida per un

* Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la maquina durant les operacions d'ompliment de la
tolva, en prevenci6 dels riscos per atrapament i atropellament durant les maniobres.

« Les voreres laterals de I'estenedora, en prevencié d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres
alternatives.

* Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a I'estes asfaltic, estaran vorejades de baranes tubulars en
prevencié de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura, barra intermedia i socol de 15 cm.,
desmuntables per a permetre una bona neteja.

= mnnmm n_onmqm:m alaregla <__2m== durant les oum_‘mo_o:m n_mmnmm en prevenci6 d'accidents.

, es col-locaran els segtients senyals :

- No tocar, altes temperatures.
* S’hade preveure la instal-lacié d'ombrel-les o tendals en aquelles maquines que no disposin de proteccié solar.

MAQUINA D'ASFALTAR

* Les maquines maquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de :
- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs,
- mitjans apropiats d'extincié d'incendis.
« Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d'estar :

- protegides mitjangant baranes,

- equipades amb una escala d'accés.
Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metal
L'elevador de la instal-lacié m

ca corrugada.

SERRA CIRCULAR

S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil-limetres del disc de la serra.

S’ha d'instal-lar un caperutxd a la part superior de manera que no dificu at per a realitzar el tall.

S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjangant un resguard, deixant només,
una sortida per a la llimadura.

S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular .

S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades.

En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma d’entrescat s’ha de
rebutjar el disc.

S’ha de complir a omam moment el RD Ewmﬁwow de 27 de novembre, on es dicten les disposicions d'aplicacié en
seguretat i con ns de salut sobre mag

ESMOLADORES ANGULARS

S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la maquina i la forma de prevenir-los.

S'ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’'emmagatzemar en llocs secs sense sofrir cops
i atenent les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la maquina.

No es pot sobrepassar la velocitat de rotacié prevista i indicada a la mola.

S'ha d'utilitzar un diametre de mola compatible amb la poténcia i les caracteristiques de la maquina.

No s’haura de sotmetre el disc a sobreesforcos, laterals o de torsié, o per aplicacié d'una pressi6 excessiva. Els resultats
poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pérdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la pega o reaccié de la
maquina, pérdua d'equilibri, etc.

En el cas de treballar sobre peces de mida petita o en equ
manera que no sofreixin moviments imprevistos durant I'operacié.
S'haura d'aturar la maquina totalment abans de posar-la, en prevencié de possibles desperfectes al disc o moviments
incontrolats de la mateixa. La situacié ideal seria la disposar de suports especials proxims al lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haura d'assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de
perdua d'equilibri per reacci6 incontrolada de la maquina, els efectes es poden arribar a multiplicar.

No s’ha d'utilitzar la maquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles, ja que, en cas de
perdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

En funcié del treball a realitzar s'haura d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont.

En casos d'utilitzacié de plats de polir, s'ha d'instal-lar a I'empunyadura lateral la proteccié corresponent per a la ma.

Per a treballs de pre zar suports de taula wnmn:wﬁm per a la maquina, que permeten, a més de fixar
convenientment la pega, Qmacmq la profunditat o inclinacié del tall.

Existeixen també guies acoblables a la maquina que permeten, de manera portatil, executar treballs d'aquest tipus, obtenint
resultats precisos i evitant perillosos esforgos laterals del disc; en molts d'aquests casos sera necessari ajudar-se amb un
regle que ens defineixi netament la trajectoria.

Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d'utilitzar un protector proveit de connexi6 per a la captacié de
la pols. Aquesta soluci6é no podra dur a terme si els treballs impliquen continus i importants desplagaments o el mig treball
és complex.

En __onw de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a proteccié davant de la projecci6 de

nts de les tasques en relacio al sorol
aquest treball haura d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus america), granota de trebal
botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema eficac d'aspiracié de la pols, ulleres antiimpactes i
protector auditiu, si el nivell del soroll aixi ho requereix .

nestable, s’haura d'assegurar la pega a treballar, de

GRUP ELECTROGEN

El grup electrogen s'instal-lara a I'obra en la zona assignada per la direccié de I'obra.

El trasllat i la seva ubicacio, pels operaris, es realitzara a una distancia mai inferior als dos metres de talls i talusos, en
prevencié de riscos de esllavissades .

El transport en suspensié amb una grua es realitzara eslingat per quatre punts de tal manera que garanteixi la seva
estabilitat. | el transport dins d'una caixa de camié es realitzara completament immobilitzat, calgant-la i lligant-la per a evitar
moviments.

El grup electrogen haura d’estar insonoritzat. En cas que no sigui possil
individual (auriculars o taps).

le, l'operari haura d'utilitzar equip de protecci6é
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* Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal-lades i en posicié de tancat en preven
atrapaments o per a evitar I'emissio de soroll.

« Encas de I'exposici6 del grup a altes temperatures ambientals s’haura de col-locar sota un ombracul.

« Slinstal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels resguards de seguretat
de la maquina, en tot moment.

« S'instal-lara una presa de terra connectada al punt de I'estrela (neutre) del generador.

* Laconnexi6 de la presa de terra al grup electrogen s'ha de realitzar sempre que les bobines del generador estiguin
connectades en estrela, per a facilitar el retorn dels corrents de defecte.

- Es prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre que es connecti s’ha de fer a través
d'un quadro amb proteccié magnetotérmic (proteccié contra curtcircuits i sobreintensitats) i diferencial ( protecci6 de
corrents de fuita o contacte directe amb parts actives).

« Encas de grups electrogens de petita poténcia amb doble aillament es poden connectar al mateix sense la proteccié
diferencial, causat per la impossibilitat de retorn del corrent de defecte.

« Per agarantir la proteccié de contacte eléctric als consums, ha d'estar proveida, al seu torn, de doble aillament.

* Shade garantir el contacte de la carcassa del grup eléctrogen a la posada a terra.

* S’hade procurar la independéncia total de la presa de terra del grup eléctrogen i el corresponent circuit de terra dels
consums del circuit de terra definitiu de I'obra.

« Es prohibit d'usar com a presa de terra elements metal

de possibles

s de l'obra (canonades, tanques, etc.).

PISTOLA PER A PINTAT

- Els pintors que u
polvoritzacid.

- Les pistoles, manegues i recipients han d'estar equipats amb accessoris especials per a alta pres:
intercanviar amb accessoris per a baixa pressio.

- Les pistoles han d'estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament en cas de caiguda o xoc i
gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura.

- Lagafeta de seguretat s’haura de mantenir sempre en posicié d'enclavatge quan no s'utilitzi la pistola.

- Quan es polvo un producte inflamable, la pistola s’haura de connectar a terra, a fi d'impedir que es produeixin espurnes
causades per ['electricitat estatica.

- No s’ha de desconnectar la pistola de la manega, ni la manega de la bomba, fins que s’hagi tret la pressi6 del sistema.

- L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessaries per a impedir I'accionament accidental de la pistola.

- S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant.

zin pistoles de polvoritzaci6 s’hauran d'ajustar la pressio de la pistola per a no produir excessiva

que no es puguin

INSTAL-LACIONS D'HIGIENE | BENESTAR

- S’haura de preveure a I'obra una zona per a la ubicacié de les Instal-lacions d'Higiene i Benestar, preveient la connexi6
provisional d'aigua i electricitat i 'evacuaci6 d'aigties fecals.

- >ncmm~mm instal-lacions es construiran en funcié del nombre de treballadors de I'obra, oo:mama:: I'evolu o d aguestes en el
temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les segiients necessitats : canvi de roba,
fisiologiques.

- Les Instal-lacions d'Higiene i Benestar poden ser:

* moduls prefabricats

« construides en obra.

- Enambdés casos, s'han de tenir en compte els segiients parametres:

«  Vestidors amb superficie de 2 m2 per treballador, altura minima de 2,30 m. i equipat amb seients i taquilles individuals.

« Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotacié minima d'1 lavabo per cada 10 treballadors.

« Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotacié minima d'1 dutxa per cada 10 treballadors.

« Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotacié minima sera de: 1 inodor per cada
25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions minimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m.
daltura.

* Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilacid, calefac

- Els moduls prefabricats acostumen a agrupar-se en moduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i moduls de <mm:a2 adaptant-
se els moduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un modul a un altre.

- Les Instal-lacions d'Higiene i Benestar construides en obra, si el solar el permet, s’han de construir a prop de l'accés,
perqué el treballador pugui canviar-se abans d'incorporar-se al treball.

- En obres entre mitgeres en zona urbana, donada I'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una zona per a la
ubicaci6 de les instal-lacions i una vegada, a causa de la dinamica de I'obra, es disposi d'espai a I'interior de I'e que
s'esta construint, havent-se de construirles Instal-lacions d'Higiene i Benestar amb els parametres anteriorment ressenyats.
S'aconsella que aquestes instal-lacions estiguin, també,a prop de les vies d'accés.

- Independent d'aquestes instal-lacions, també s’han de construir les oficines de I'obra que hauran de complir a cada moment
la idoneitat quant a il-luminacio i climatitzaci6 segons la temporada.

- Respecte al personal d'oficina s’haura de considerar, també, la instal-lacié de lavabos i inodors.

MAGATZEM | APARCAMENT

- S'han de preveure un magatzem d'ltils, eines, petita maquinaria i equips de protecci6 personal i col-lectiva.

- S’haura de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si I'obra el permet.

- S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinaria a I'obra, i en el cas que
estiguin estacionats limitant la circulacié viaria s’haura de demanar permis municipal. Es senyalitzara la prohibicié
d'estacionament de vehicles aliens a I'obra, i si fa falta es limitara la zona amb tanques de vianants, convenientment
senyalitzades mitjancant balises llampegants durant la ni

MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES

Condicions generals de seguretat
En comencar la jornada

« Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o amplies.

« S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de I'operador i al llibre d'instruccions de la maquina, aixi com
les consignes particulars de I'obra.

« Els operadors han de fer la volta a la maquina per a verificar el seu estat i possibles perdues.

« Ajustant, el seient a les seves necessitats.

« S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors.

*  Els operaris han d'accedir al seu lloc de treball de forma correcta.

* Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos organs de la maquina:
direccio, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la maguina.

Durant el treball

- Es prohibit I'accés a la manipulaci6 de la maquinaria sense la roba de treball reglamentaria, aixi com també és prohibit I'is
de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o comandaments de la maquina.

* No s’ha de permetre I'accés, ni la manipulacié a persones sense coneixements sobre el seu funcionament, les
caracteristiques del treball a realitzar, aixi com els riscos més comuns i la seva prevencié.

e Abans de i dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovacié de la vi
claxon de marxa enrere.

« L'Gs del cinturé de seguretat és obligatori.

* Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s'ha d'utilitzar un ajudant o senyalitzador. La preséncia del
senyalitzador, no comporta I'operador de vigilar constantment i en tots els sentits.

* S’hade procurar la minima presencia de treballadors al voltant de les maquines.

« S’hade prohibir la preséncia de treballadors al radi de gir de les maquines, prohibicié que s’ha de senyalitzar a la part
exterior de la cabina del conductor.

« Enmarxa enrere, el conductor haura d'accionar el claxon i les llums blanques.

* Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort.

* No s’ha de botar directament al terra, si no és per un perillimminent per a l'operador.

« L'operador mai abandonara la maquina, ni per curts periodes de temps, amb el motor en marxa, o els bragos i cullerots
alcats.

« Siel desplagament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retractils i mobils de la maquina
estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats.

* Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar totes les llums
enceses fins i tot si és de dia.

« S'hade respectar a cada moment la velocitat de circulaci6 fixada pel fabricant, la senyalitzacio, prioritats i prohibicions.

« S'hade tenir present que d'altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per aixo s'ha de circular a un costat de la
carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible.

« No s'ha de circular mai en punt mort.

+ No s’han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant.

« Encas de fatiga o0 somnoléncia no s'ha de treballar amb maquines.

« Quan lamaquina esta estacionada. Es prohibit d'utilitzar 'ombra projectada per aquesta amb finalitat de descans.

* No s’ha de treballar amb la maquina en situacié d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder reprendre's el
treball.

En finalitzar la jornada

« L'operador ha d'aparcar la seva maquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i vehicle I'espai
suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment.
- L'operador una vegada estacionada la maquina ha de recolzar al terra el casset o fulla.
«  Abans de sortir del lloc de conduccié ha de tindre's en compte :
- posar el fre d'estacionament.
- accionar el punt mort dels diferents comandaments.
- sil'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectara la bateria.
- treure la clau del contacte.
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- bloquejar totes les parts mobils.
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la maquina.
« L'operador descendira del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a I'efecte, de cara al vehicle.
* Encas d'alguna anomalia en la maquina (soroll anormal, perdues, etc.) o mal funcionament s'ha de redactar un informe
assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al Servei de manteniment i a I'encarregat
de l'obra.

Manteniment

« S'ha de mantenir la maquina neta : treure el fang i la bruticia amb regularitat i la neu i el gel a I'hivern ; el fang gelat pot
causar dificultats a la transmissi6 o impedir altres funcions.

* No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la maquina ja que pot produir un incendi.

* Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s*ha d'utilitzar I'equip d'elevacié apropiat i s’ha d’assegurar, mentre es
realitzi el treball, que s'han col-locat degudament els necessaris calzos i immobilitzacions.

« Després de qualsevol revisi6, operacié de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col-locar tots els dispositius protectors.

= En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de ma, bloquejar la maquina, per al motor i
treure sempre la clau del contacte col-locant una nota, en lloc visible, perqué es llegeixi clarament.

« S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant.

* No s'ha d'alcar la tapa del radiador en calent.

« Encas de tenir que tocar-se el liquid anticorrosiu s’haura de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres antiprojeccions.

* Quan es canvii I'oli del motor i/o del sistema hidraulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a evitar cremades.

« Durant les operacions de manteniment o reparacié de la maquinaria no s’ha de fumar.

« Sihade tocar I'electrolit (liquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi que aquest liquid és
corrosiu.

= Abans de soldar canonades de sistemes hidraulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable.

blica sense al-legacions, el 30 de juliol

exposici6 pul

Condicions especifiques de seguretat

« L'operador d'una maquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la maquina i coneixer les
caracteristiques del treball a realitzar, aixi com els riscos més comuns i la seva prevencié.

* L'operador haura de pensar a cada moment en la seva seguretat aixi com en la dels companys que treballin a prop de la
seva zona d'influéncia.

* Abans de comengar la feina I'operador s’haura d'informar i haura d'observar les recomanacions de seguretat de cada
maquina.

2.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat inicialment per acord del Ple de I'Ajuntament de 25 de maig de 2021. La

secretaria-interventora accidental), 08/06/2021 09:59
3.- Nuria Lopez Rodriguez (TCAT) (Projecte aprovat definitivament, finalitzada I’

1.- MANEL ALCUBIERRE (R: B63378475), 06/05/2021 20:57
de 2021. La secretaria-interventora), 02/08/2021 09:56
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. PART |

En la redacci6 d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislacié en matéria de seguretat relacionada en la segona part d'aquest
plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construcci6.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execucié d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és coherent amb
el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realitzacié de I'obra.

A tals efectes, el pressupost de I'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de I'obra com un capitol
més del mateix.

No s'inclouen en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execucié dels treballs, conforme
a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o
substituides per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prévi;
justificacié tecnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminucié de I'import total, ni dels nivells de protecci6é
continguts en I'estudi.

Segons el RD, el promotor esta obligat a que en la fase de redacci6 del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els
projectes d'obres, quan en I'elaboracié del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designara un coordinador
en matéria de seguretat i de salut durant I'elaboraci6 del projecte d'obra.

La designacié dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsal

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusi6 en el projecte d'execucié d'obra de I'estudi basic sera requisit necessari per al visat per part del Col-legi professional,
per a I'expedicio de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tramits per part de les Administracions publiques.

En la tramitaci6 per a |'aprovaci6 dels projectes d'obres de les Administracions publiques es fara declaracié expressa en I'Oficina
de Supervisi6 de Projectes o organ equivalent de la inclusié de I'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de I'estudi basic.

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)

En aplicaci6 de I'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de I'estudi basic, cada contractista elaborara un pla de seguretat i
salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en I'estudi o estudi
basic, en funcié del seu propi sistema d'execuci6 de I'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de
prevencié que el contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, que no podra implicar disminucié dels nivells de
proteccid previstos en I'estudi o estudi basic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicaci6 de I'estudi de seguretat
i salut les propostes de mesures alternatives de prevencié inclouran la seva valoracié econdmica, que no podra implicar disminucié
de l'import total, d'acord amb el segon paragraf de I'apartat 4 de l'article 5 del RD.

Quan en I'execuci6 de I'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autonoms, el promotor, abans de l'inici
dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designara un coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execuci6 de l'obra.

La designacio dels coordinadors en matéria de seguretat i salut durant I'elaboraci6 del projecte d'obra i durant I'execucié de I'obra
podra recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execuci6 de l'obra.

Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho fa
equivalent.

tara I'oficina de supervi

6 de projectes o organs

El llibre d'incidéncies haura d'estar sempre en l'obra, i estara en poder del coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucié de I'obra o, quan no fos necessaria la designaci6 de coordinador, en poder de la direccié facultativa.

A Aquest llibre hi podran accedir la direccié facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms,
aixi com les persones o organs amb responsabilitats en matéria de prevencié de les empreses intevintents en l'obra, els
representants dels treballadors i els técnics dels organs especialitzats en materia de seguretat i salut en el treball de les
Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se i
reconeixen.

Efectuada una anotacié en el llibre d'incidéncies, el coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, o quan
no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccié facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre
hores, una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat i Social de la provincia en que es realitza I'obra.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.

Avis previ (Art. 18 del RD 1627/97)

En les obres incloses en I'ambit d'aplicaci6é del present Reial Decret, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent abans de l'inici dels treballs.

L'avis previ es redactara d'acord al que disposa I'annex IIl del RD; s'haura d'exposar en I'obra de forma visible, actualitzant-se si
fos necessari.

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haura de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haura d'incloure el pla de seguretat i salut al que es
refereix |'article del RD 1627/97.

El pla de seguretat i salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social i dels tecnics dels organs
especialitzats en matéria de seguretat i salut en les Administracions publiques competents.
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Q En el cas d'obres de les Administracions publiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matéria de seguretat i
S salut durant I'execuci6 de I'obra, s'elevara per a la seva aprovaci6 a I'Administracié publica que hagi adjudicat 'obra.
|
] Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paragrafs anteriors seran
I assumides per la direcci6 facultativa.
O_ Aixi mateix, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicié permanent de la direcci6 facultativa.
=]
S Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor no eximiran de les seves
©
S responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.
oo
L_M Llibre d'incidencies (Art. 13 del RD 1627/97)
B S En cada centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidéncies que
= constara de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col-legi Professional al que pertanyi el técnic que hagi aprovat el
©
£ M._ estudi de seguretat i salut
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT. PART Il

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIO AMB LES CARACTERISTIQUES, LA UTILITZACIO | LA
CONSERVACIO DE LES MAQUINES, UTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:

Aspectes generals.

= REGLAMENT DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor
capitol VII.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.

= REGLAMENT DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO.O.M. 20 de Maig de
1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.

= PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDUSTRIA DE L'EDIFICACIO.Conveni O.1.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12
de Juny de 1.958.

= ORDENANGA LABORAL DE LA CONSTRUCCIO, VIDRE | CERAMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de
Setembre de 1.970, en vigor capitols VI i XVI.

= ORDENANCA GENERAL DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Mar¢ de 1.971. B.O.E. 16 de Mar¢ de 1.971,
en vigor parts del titol II.

= REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES | PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre
B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.

= ORDRE APROVACIO DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO.O. 12 de Gener de
1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.

= REGULACIO DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS | DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E.
3 d'Agost de 1.983.

= ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIO D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de
Desembre de 1.987.

= LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.

= REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIO.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997

= SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d*abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997
B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES QUE
IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997
B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE
VISUALITZACIO.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.

= FUNCIONAMENT DE LAS MUTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL | MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT
SOCIAL | DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E.

= PROTECCIO DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIO A AGENTS BIOLOGICS
DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

= EXPOSICIO A AGENTS CANCERIGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de
1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIO PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT PER LA UTILITZACIO PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE
TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT | LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS
ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre
B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

= NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.

= IL-LUMINACIO ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.

= PROTECCIO DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIO AL SOROLL DURANT EL
TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Incendis
= NORMA BASICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d‘Octubre de 1.996.
= ORDENANCES MUNICIPALS

Instal-lacions eléctriques.
= REGLAMENT DE LINIES AERIES D'ALTA TENSIO. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968.
Rectificat: B.O.E. 8 de Mar¢ de 1.969.

= REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.
= INSTRUCCIONS TECNIQUES COMPLEMENTARIES.

Magquinaria.

= REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIO. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17
de Febrer de 1.972i 13 de Marg de 1.972.

= EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIO | MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11
de Desembre de 1.985.

= REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977.
Modificacions B.O.E. 7 de Mar¢ de  1.981 i 16 de Novembre de 1.981.

= REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MAQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions
B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.

= LT.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECANICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986.
Correcci6 B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualitzaci6: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de
1.988.

= LT.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988
Modificacié O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.

= L.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIO. 0.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.

= LT.C-MIE-MSG1: MAQUINES, ELEMENTS DE MAQUINES O SISTEMES DE PROTECCIO FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de
1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecci6 individual (EPI)

= COMERCIALITZACIO | LLIURE CIRCULACIO INTRACOMUNITARIA DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D.
1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de
Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Mar¢ de 1995.

= DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIO PELS TREBALLADORS D'EQUIPS
DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions.

= DISPOSICIONS MINIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997
B.O.E 14 d'abril de 1997

= SENALIZACION DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Varis.

= QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
= CONVENIS COL-LECTIUS.

Relacié de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.1.S.

8]

zaci6 d'Equips de Proteccié Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. n° 140

de 12/06/1997

PROTECCIO DEL CAP

Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIO DELS ULLS
Proteccioé ual dels ulls: Requisits.
ual dels ulls: Filtres per soldadura

U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993

U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993

s: Filtres per ultravioletes.
Proteccid in ual dels ulls: Filtres per infrarojos.
PROTECCIO DE LES OIDES

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccid, U.N.E.-E.N. 458: 1994
us,precaucions de treball i manteniment.

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994

U.N.E.-E.N. 352-2: 1994

PROTECCIO DE PEUS i CAMES
Requisits y metodes d'assaig per el calcat de seguretat, calgat U.N.E.-E.N. 344: 1993
de protec alcat de treball d'ts professional

Especificacions pel calgat de seguretat d'Us professional.
Especificacions pel calgat de proteccié d'Us professional.

U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993

estudi de seguretat i salut
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Especificacions pel calgat de treball d'Us professional. U.N.E.-E.N. 347:1993

VESTUARI DE PROTECCIO

Robes de proteccié. Requisits generals. U.N.E.-E.N. 340:1994
Robes de protecci6. Metodes d'assaig: determinaci6 del U.N.E.-E.N. 348:1994
comportament dels materials a l'impacte de petites particules de E.N. 348: 1992
metall fos.
Robes de protecci6. Proteccié contra productes quimics liquids. U.N.E.-E.N. 467:1995
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una proteccié

quimica a certes parts del cos.

Robes de proteccié utilitzades durant la soldadura i les tecniques U.N.E.-E.N. 470-1:1995
connexes. Partl: requisits generals.

Especificacions de robes de proteccié contra riscos de quedar atrapat U.N.E.-E.N. 510:1994
per peces de maquines en moviment.

Roba de protecci6. 6 contra la calor i les flames. Métode U.N.E.-E.N. 532:1996
d'assaig per a la propagaci¢ limitada de la flama.

PROTECCIO CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de proteccio individual contra  caiguda U.N.E.-E.N. 341:1993
d'altures.Dispositiu de descens.

Equips de protecci6 individual contra caigudes d'altura. Part U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge rigida.

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Part U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb linia d'ancoratge flexible.

Equips de  protecci individual  contra  caigudes U.N.E.-E.N. 354: 1993
d'altura.Elements de subjeccid

Equips de  proteccié6 individual contra  caigudes U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.

Equips de proteccid individual per sostenir en posici6 de treball U.N.E.-E.N. 358: 1993

i prevenci6 de caigudes d'algada. Sistemes de subjecci6.

Equips de protecci6 individual contra  caigudes U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retractils.

Equips de protecci6 individual contra caigudes d'altura.Arnesos U.N.E.-E.N. 361: 1993
anticaigudes.

Equips de  protecci6 individual contra  caigudes U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.

Equips de protecci6 individual contra  caigudes U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.

Equips de proteccié individual contra la caiguda U.N.E.-E.N. 365: 1993
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

EQUIPS DE PROTECCIO RESPIRATORIA
Equips de proteccié respiratoria. Mascares.Requisits, assaigs, U.N.E. 81 233: 1991

marcat. E.N. 136: 1989
Equips de proteccid respiratoria.Rosques per peces facials. U.N.E. 81281-1:1989
Connexions per rosca estandard. E.N. 148-1:1987
Equips de protecci6 respiratoria. Rosques per peces facials. U.N.E. 81281-2: 1989
Connexions per rosca central. E.N. 148-2:1987
Equips de proteccid respiratoria.Rosques per peces facials. U.N.E. 81281-3: 1992
Connexions roscades de M45 x 3. E.N. 148-3:1992
Equips de proteccié respiratoria.Mascarilles. Requisits, assaigs, U.N.E. 81282 :1991
marcat. E.N. 140: 1989
Equips de proteccié respiratoria.Filtres contra particules. Requisits, U.N.E. 81284 : 1992
assaigs, marcat. E.N. 143: 1990
Equips de proteccio6 respiratoria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. U.N.E. 81285 : 1992
Requisits, assaigs, marcat. E.N. 141: 1990

Equips de protecci6 respiratoria amb manega d‘aire fresc provistos U.N.E.-E.N. 138:1995
de mascara, mascarilla o conjunt broquet.Req , assaigs, marcat.

Equips de protecci6 respiratoria amb linia d'aire comprimit per U.N.E.-E.N. 139:1995
utilitzar-se amb mascara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet.

Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccio respiratoria. Semimascares filtrants de proteccié U.N.E.-E.N. 149:1992
contra particules. Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccié respiratoria. Mascarilles autofiltrants amb U.N.E.-E.N. 405:1993
valvules per protegir dels gasos o

dels gasos i las particules. Requisits, assaigs, marcat.

PROTECCIO DE LES MANS

Guants de proteccié contra els productes quimics i els U.N.E.-E.N. 374-1:1995
microorganismes. Partl: Terminologia i requisits de prestacions.

Guants de protecci6 contra els productes quimics i els U.N.E.-E.N. 374-2:1995
microorganismes. Part2: Determinacié de la

resisteéncia a la penetracio.

Guants de proteccié contra els productes quimics i els U.N.E.-E.N. 374-3:1995
microorganismes. Part3:  Determinacié de la resisténcia a la

permeabilitat dels productes quimics.

Guants de protecci6 contra riscos mecanics. U.N.E.-E.N. 388:1995
Guants de proteccié contra riscos térmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N. 407:1995
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N. 420:1995
Guants de proteccio contra les radiacions ionitzants ila contaminacié U.N.E.-E.N. 421:1995
radioactiva.

Guants i manoples de material aillant per treballs eléctrics. U.N.E.-E.N. 60903:1995

estudi de seguretat i salut
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